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装置外観 • 各部の名称と働き 


ここでは、プリンターの外観を示し、構成品の各部の名称と機能を説明します^ 

H プリンター前面（排紙側） 


フロントカパ'- 


加圧口ーラーアップダウンレバー キャップカバー 



落下しなし''ように止めます。 


グリツト□ーフ- 

メディアを送り出したり、 
戻したりする□—ラーです。 


加圧□ーラー 

加圧□—ラーアップダウンレノを 
下げるとメディアを挟み込みます。 



プラテン 

メディアの通り道です。メディアが浮か 
なし、ようにする吸着フアンとインクを 
定着させるプリントヒーターが内蔵さ 
れています。 


メディアエッジガード 

メディア両端(エッジ)の力ールやケバ 
からプリントヘッドを保護します。 


排紙センサー 

メディアの有無を検出するセンサーです。 




















































I プリンター背面（給紙側) 


加圧□ーラーアップダウンレバー 

メディアを固定または解除するレバー 
です。 

プリンター前面の加圧□ーラーアップ 
ダウンレノ （ 一と同期して動きます。 



を OFF にし、固定するときはロックを 
◦N にします。 



m 併 n 
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H プリントヘッド 


ヘッド上下機構 

レノ (一を倒すことでプリントヘッドが 
0.5 mm 高くなります。 



|キャッピングユ ニ ット 


ワイパーブレード キヤッビングユニット 

プリンレ\ッドのノズル面の異物を プリントヘッドのノズルが乾くのを防 



ヒーター 


プリンターには、印刷メディアへの画質の定着 • 安定化のために3つのヒーターが搭載されています。 


アフターヒーター 

インクを乾燥し、画質を安定させます。 



メディア搬送方向 

:ーパガイド 


——プリヒーター 

メディアに予熱を与えます。 


プリントヒーター 

メディアにインクを浸透させ、インク 
を定着させます。 


* 3つのヒーターは各々独立にコントロールされます。 


4 

































































































メニューグループの選択、メ 
ニューの切り換え（選択、数 
値のアップ/ダウン）などに 
使用します。 


Q"EST PRINTS) 

短押し：メカチョウセイメニューに入る 
時に使用します。 

長押し：チョウセイメニューに入る時に 
使用します。 

(PH.RECOVERY) 

短押し：クリーニングメニューに入る 
時に使用します。 

長押し：サービスメニューに入る時に使 
用します。 


メディア LED (緑） 

メディアの有/無を表示します。 

•点灯：メディアあり 
(口ールあるいはカットメディアどちら 
かが装着されている） 

•点滅：巻き取りタイムアウト 
•消灯：メディアなし 
(口ール，カットメディアがどちらもない） 


ノ ち一 —— .... 

エラー発生時、無効キー入力の警告、 
及び、日常メンテナンスなど、プリント 
ヘッドがキャップされていない状態の 
警告時に鳴動します。 

オンライン LED - 



電源スイッチ 

プリンターの電源をオン/オフ 
する電源スイッチとして使用し 
ます。 


オンライン LED 

プ U ンターのオンライン/オフライン状態 

を表示します 0 

•点灯：オンライン 

•点滅：プ IJ ントポーズモード 

•消灯：オフライン 


操作パネル 


プリンターの操作パネルには、キー， LED , LCD が下図のようにレイアウトされています。なお、ェラ- 
や無効キー入力時の通知用のブザー機能もつしヽています。 


LED - 

点灯、点滅、消灯によって、 

プリンターの状態を表示します。 

g データ LED (緑） 

データーの受信状態を表示します。 

•点滅：コンピュータからのデーター受信中 
•消灯：コンピュータからの受信データーなし 


/\ エラー LED (オレンジ） 

エラー LED (オレンジ） 
エラーの有/無を表示します。 
•点灯：エラーあり 
• 点滅：ワーニングあり 
•消灯：正常（エラーなし） 


インク LED (緑） 


インクの有/無を表示します。 

• 点灯：すべてのインクあり 
•点滅：インクの残量が少ない 

インク使用期限切れ間近 
•消灯：インクなし 


Q メディア LED (緑） 


LCD 

プリンターの状態やメニュー画面などを表示します。 

英数字カタカナ,記号表示 (2 行20文字)でプリンターの各種メッセージを表示 
したり、状態を表示したりします。メニューは階層構造をとっています。各メニ 
ューには、®,®,④，②キーやメニューキーを使ってアクセスします。 


プリンターのメニュー操作などに使用 



します。 

(ONLINE) 

プ U ンターのオンライン/オフラインの切 
り換えに使用します。 


(MENU ) 

パラメータの入力補助（メニューの階層 
表示の切り換え）キーとして使用します。 


(CANCEL) 

入力したノ (ラメータをキャンセルする時 
に使用します。 


© 


メニューの確定，パラメータの確 
定に使用します。 


(HEATER) 

ヒーターコント□-ルメニューに入る時 
に使用します。 


©©© (>) 
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メディアの取リ付け/取り外し 


■ ロールメディアの取り付け手順 


1 フロントカバーを開け、メディアエッジ ガー 
ドをプラテンの両端に寄せます。 

その後フロントカノ \'一を閉めます> 



注意 


♦ あらかじめ、メディアエッジガードがメディアの 
下に入らないように両側によけておきます。 

♦ メディアエッジガードは、ここでのメディア交換 
作業が完了した後にセットを行ってください。 

♦ ロール エンドが紙管に糊付けされているメディ 
アを使用した場合に、糊がペーパーガイドや 
プラテンに付いてしまう場合があります。その 
様な場合は必ず清掃して糊を取り除いてからメ 
ディアを取り付けてください。 



◊ ブロアー装置（オプション）をご使用の場合 
は、作業の邪魔にならない位置に移動して 
ください。 


2 左側のメディアホルダーの位置を仮決めし、 

ム ネジを回して仮固定しま1"。 



っ 右側のメディアホルダーを右端に移動 



A 口ールメディアを仮固定した左側の 

P メディアホルダーにセツトします。 



注意 

♦ ロール メディアをメディアホルダーに差し込む 
時、巻きずれを起こしたリ、 ロール メディアの 
端面に傷をつけたリしないようご注意ください。 
♦ 紙管が 口 _ ルホルダーに固定されるように、しつ 
かリと奥まで差し込んでください。 

4参考 メディアセットの方向 


<印刷面が外巻きの口ールの場合> <印刷面が内巻きの口ールの場合> 



P 口ールメディアの右側にメディアホルダーを 

^ セツトします> 
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加圧口ーラーアップダウンレバーを 
上げます。 


メディアの両端が加圧ローラーに均等にかか 
るように、メディアホルダーを移動します。 



注意 

♦ 加圧口ーラーアップダウンレバーは3段階（上、 

中、下）の切り替え位置があります。ここでは 
加圧口ーラーをアップ（解除）させるために、 
-番上の位置まで上げてください。 

メディアを加圧口ーラーとグリットローラー 
の間に通し、メディアの先端がフロントカ 
バーから出るまで送ります。 

メディアの先端がフロントカバーから 200 mm 
以上出るまで送ってください。 

メディアの先端がフロントカバーから出ると確 
認音が鳴ります。 



注意 

♦ 使用環境によっては、メディアがペーパガイド 
などに貼リ付いて送リにくい場合があります。 
このような場合は、メディアの両端を持ってペー 
ノ \°ガイドから浮かせながら送ってください。 

♦ 先端がアップカールしていたり、ダウンカール 
しているメディアは本体内部に引っかかリ、正 
常にセットできない場合があリます。大きくアッ 
プカール、ダウンカールしているメディアは使用 
しないでください。 

♦ 口ールメディアの先端がフロントカバーにあたら 
ないように注意じ T ください。 

口ールメディアの巻きぐせがある場合、巻きぐ 
せをのばしてからセットしてください。 

♦ メディアエッジガードがメディアの下に入ってい 
ないか確認してください。 



注意 

♦ メディアだけをずらすと、スキューの原因になリ 
ますので、メディアホルダーと共に動かしてセツ 
卜位置を調整じ T ください。 

〇 左右のメディアホルダーのネジを回して固定 

7 します。 



1 Q メディア中央を手で押え、フランジを巻き戻 
U して、たるみをとります。 



注意 


♦ 無理にメディア端面を目安ラインに合わせよう 
とせず；口ールに対して真っ直ぐにセットしてく 
ださい。 



























































加圧口ーラーアツプダウンレ/《一を下げます。 

以降、 LCD 画面上のガイダンスに従って操作し 
ます。 



注意 


加圧口ーラーをダウン（加圧）させるために、 
一番下の位置まで下げてください。 

フロントカバーを開け、メディアエッジ ガー 
ドをメディア両端に合わせます。その後フロ 
ントカバーを閉めます> 

メディア エッ ジガードがメディアの下に入り込 
んでいたリ、厚いメディアを無理に揷し込んで 
引っかかったりしていないか確認します。 

メディア エッ ジガードが正しくセットされてい 
ることを目視確認し、©キーを押します。 



4参考メディァを新たに登録するには 

登録済みメディアの最後に「メディアヲトウロクシテ 
クダサイ」が表示されます。 

©キーを 押すと、メディア登録メニューに入ります。 
メディア登録方法は、トウロクメニューから登録する 
場合と同じ操作方法となリます。 

©キーを 押すと、メディア登録メニューからメディア 
の種類選択メニューに戻リます。 

キーを押すと、入力前の値に戻リます。 


( V —— 
シュ 

シユ 

ルイヲセンタクシテクダサイ 

ルイセンタク ： PAPER 

© 

- 

© 

[ シュルイセンタク ： XXXXX 

- ^ 


( y ) * (登録済みのメディアが表示される) 



( ok ) (メディアの登録メニューに入ります) 


メディア残量を入力します。 

プリンターに取り付けた口ールメディアの残量 
を入力してください。 

r ヂンリョウヲセットシテクダサイ 
ホ XXXm 

IS - ノ J 


ロールメディアかカツトメディア（シート）の 
選択をします。 


1<5 メディアセット動作が自動的に開始します> 


©キー，©キーで「口ール」か「シート」が 
選択できます。ここでは「口ール」を選択し、 
@キーを 押します。 

キーでメディア 選択を元に戻します。） 


メテ'ィアヲセンタクシテクタ'サイ 
メテ1ィアセンタク： ロール 

メテ > イアセンタク：シート 




•正常に終了した場合は、オンラインの状態ま 
たは、オフラインの状態に戻ります。 

•正常に終了しなかった場合は、 エラー メッセー 
ジが表示されます。 

手1頓1に戻ってやリ直してください。 


メディアの種類を選択します> 


©キー， （9 キーで登録されているメディアの 
種類を選択し、 ® キーを押します。 


f シュルイヲセンタクシテクダサイ 

シュルイセンタク ： PAPER 

ぐ 

y 【シュルイセンタク ：XXX 



注意 

♦ メディアを取り付けた後、メディアがメディアカッ 
ターブレード（オプション）のすき間に入り込ん 
でいないか、メディアクリップ（オプション）に 
挟まれていないか、プラテン上のメディアに浮き 
やシワがないかなどを確認してください。 




























































口ールメディアの取り外し手順 


加圧口ーラーアツプダウンレノ《一を上げます。 



〇 フランジを巻き戻して、メディアを巻き戻し 

z ます^ 



右側のメディアホルダーのネジをゆるめて、 
メディアホルダーを右へずらしながら、ロー 
ルメディアをメディアホルダーから抜きます。 



注意 

♦ 口ールメディアをメディアホルダーから抜く際 
に、口ールメディアを落とさないように注意して 
ください。手が挟まれたり、足の上に落とした 
りすると、けがをする恐れがあります。 


A 左側のメディア ホルダー から ロール メディア 

'' を引き抜いて取り外します ） 
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. リユース式力一トリツジの交換 


「リユース式力ートリツジの交換手順」につしヽて説明します。 


( 消耗品 




カートリツジホルダー用インクカートリッジ 基板 


完成図 


カートリツジホルダーカバー 



注意 

♦ インクカートリッジ尾部の色識別ラベルおよび基板の色識別ラベルの、色と品番が同じであることを確認して 
ください。 

♦ カートリッジホルダーから取り外した使用済みインクカートリッジには、通常、インクが若干残っていますが、 
不良ではありません。 

♦ 使用済みのインクカートリッジを交換する際は、必ず基板も同時に交換してください。 
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使用済みインクカートリツジの取り外し手順 


2 


4 


使用済みインクカートリッジを、力一トリッジ 
ホルダーこと、プリンターから抜き取リます。 



力ートリ ツジ ホルターカバーを 取り外します。 

力ー トリツジ ホルダーカバーを 固定しているツ 
メを外側（矢印①の方向）へ拡げながら、力一 
トリツジ ホルダーカバーを 上（矢印②の方向） 
に持ち上げます。 

力ー トリツジ ホルダー カバーを矢印③の方向へ 
引き抜きます。 




基板を カートリッジホルダーカバーから 取り 
外します> 



尾部固定プレートを外します。 

尾部固定プレートを固定しているツメを外側へ 
拡げながら、尾部固定プレートを上に持ち上げ 
ます0 



5 


使用済みインクカートリツジの尾部を尾部固 
定プレートから外します> 



Z 使用済みインクカートリッジのスパウトを 
力一 トリッジホルダーから外します。 



7 


インクカートリッジの下面 プレー トの4箇所 
の突起を、図で示すカートリッジホルダーの 
突起部分の位置を基準に、矢印の方向ヘス 
ライドさせ、カートリッジホルダーから取り 
外します。 



注意 

♦ 使用済みインクカートリツジを外す際に、力一 
トリツジホルダーの銀板を剥がさないようにし 
てください。 
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I インクカートリツジの取リ付け手順 


インクカートリッジの注意ラベルのある面が 
上を向いていることを確認し、尾部を下図の 


インクカートリッジのスパウトを力一トリッジ 
ホルダーに差し込みます。 


斜線部分の穴へ挿入しま1"。 





注意 


♦ スパウトが斜めになった状態で、インクカート 
リツジを取り付けないでください。 


注意 

♦ インクカートリッジの上面のプレート部分のみ 
を持たないでください。プレートが剥がれる場 
合があります。上面と下面のプレートを同時に 
持つか、インクカートリッジを下から持って挿入 
じ T ください。 



インクカートリッジの下面プレートの4箇所 
の突起を、図で示すカートリッジホルダーの 
突起部分の位置を基準に装着し、矢印の方 
向ヘプレートガイド下にスライドします。 




A 基板を力一トリツジホルダーカバーに取り付 
けます。 

金色のプレート面を上面とし、基板の形状と力一 
トリツジホルダーカバーの形状が一致するよう 
に取り付けます。 



注意 


♦ 基板保護シートは、リユース式力一トリッジを 
プリンターへ装着する直前まで、剥がさないで 
ください。接触不良を起こすことがあリます。 


C インクカートリツジの尾部を軽く引っ張リます。 
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6 力一トリッジホルターカバーを取リ付けます。 

力ートリッジホルダーカバーの突起3箇所を 
力ートリッジホルダーの穴へ差し込みます。 
カートリッジホルダーカバーをツメに差し込み、 
固定します。 




9 基板保護シートを剥がします。 



注意 


♦ 基板保護シートは、必ず剥がしてください。基 
板保護シートを剥がさずにインクカートリッジ 
をプリンターに装着すると、故障の原因となリ 
ます。 


1 Q リユース式カートリッジををスロットに差し 
リ込みます。 


注意 

♦ 基板保護 シートを力ー リッジ ホルダーと力一 
リッジ ホルダーカバー の 間に、 はさみこまない 
でください。 

7 インクカートリッジ尾部の穴を、尾部固定プ 
レートのフックに引っ掛けます。 



注意 


♦ インクカートリッジの穴の形が変わるほど強く 
弓 I つ張らな し、 でください。 



注意 


♦ インクカーリツジ尾部のラベノレとインクボツクス 
のラベルの色が同じであることを確認してくだ 
さい0 

♦ 尾部固定プレートを内側に強く押さないでくだ 
さい0 


尾部固定 プレー トを 力ー トリツジ ホルダー の 
ツメに押し込みます。 


















廃インクボトルの交換 


「廃インクボトルの交換手順」について説明します。 

廃インクボトルの交換手順には、次の2つの場合があります。 
• 廃インクボトルが未装着の場合 
• 廃インクボトルが一杯になった場合 

それぞれの場合の処置手順につしヽても示します。 


注意 

♦ プリンターの動作中は廃インクボトルの交換作業は行わなしヽでください。 

♦ 交換作業の際にはインクがこぼれないように注意じ T ください。また汚れ防止の紙などを敷いてから行ってく 
ださい。 


|廃インクボトルの交換手順 


—杯になった廃インクボトルを少し傾けなが 
ら、廃インクの注ぎ口（管）から外します。 


廃インク注ぎ口 



2 キャップをしてプリンターから取り外しま t ； 



〇 廃インクボトル周辺のこぼれたインクを拭き 

取ります。 

A 新品の（空の）廃インクボトルを取り付け 
^ます。 



廃インクカウンターのリセット（クリア）の 
選択メッセージが表示されます。 


ハイインクカウンタリセット 

- N'j 

1 * N 0 



©拿® 

#ハイインクカウンタリセット 
氺 YES 


注意 

♦ 廃インクカウンターとは、プリンターが自動で 
廃インク量を積算し、廃インクが一杯に溜まっ 
た際に、新品の（空の）廃インクボトルに交換 
することを促すメッセージを表示をするもので 
す。積算はあくまで擬似的なものであり正確に 
—杯 （ フル状態）を検出するものではありませ 
ん。基本的に新品の（空の）廃インクボトルを 
装着して、ハイインクカウンタリセットを行った 
(* YES にした）ことを前提に、廃インク量を積 
算しています。この前提を崩すとフル状態を誤 
検出し、廃インクが漏れ出すことがあリますの 
でご注意ください。 

Z ハイインクカウンタリセット* YES を 選択し、 

® キーを 押します^ 
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日常の点検•保守（日常メンテナンス) 


安定した印刷品質を得るため、次の6項目を定期的に実施してください。 

① 廃インクボトルのチェック：毎日 

② ワイプクリーニング液のチェック：毎日 

③ ワイ パープレー ドの汚れ チェック： 毎日 

④ キャッビングユニットの清掃：毎週 

⑤ ヘッドクリー ニン グ「ツウジョウ」の実施：毎週 

⑥ ノズルプリントの実施：毎日 


注意 

♦ 上記の©〜©の作業は指定期間内に定期的に行ってください。 

♦ 必ず弊社指定のクリーニング液、クリーニングスティックとタリーニングローラー、またはクリーニング棒をお 
使いください。 


①廃インクボトルのチエック 

廃インクが一杯になっていないか目視確認しま 
す。 「 FULL 」 表示ラベルまで廃インクが溜まっ 
ている場合は、新品の（空の）廃インクボトル 
を取リ付けてください。 



②ワイプクリーニング液の残量 
チェック 

フロント カバー とキャップ カバー を開け、ワイ 
プクリーニング液の残量を目視確認します。 
ワイプクリーニング液がない場合には交換して 
ください。 

ワイプクリーニング液の交換周期は目安として 
約1ヶ月です。 



注意 


♦ ワイプクリーニング液が汚れる事があリますが、 
異常ではありません。 


③ワイパーブ レー ドの汚れチエック 

ワイパーブレードの汚れや傷を目視確認します。 
傷がついている場合は、ワイパーブレードを交 
換してください。 


プリンターをオフラインにして、 〔關り キーを 
押し、サービスメニューを表示します。 



Q @キーで 「ワイパーブレードコウカン」を選 

択し、 ® キーを押します。 

r #ワイハ。フ。レート*コウカン 
> 


A 確認画面が表示されたら、 ® キーを押しま 

1"〇 

ワイパーブレードの位置が移動します。 

#ワイハ。フ。レート♦コウカン 

l *0 K ? 

ヮィハ。ィト*ゥチュゥ 
シハ^ラクオマチクタ^サイ 


m 併 n 
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フロントカバーとキャップカバーを開けます。 ④キヤツビングユニッ トの 清掃 


r カハ*ーヲアケテワイハ 1 フ。レードヲ 
^コウカンシテクタ , サイ 



ワイパーブレードに汚れや傷がないか目視確 
認します。 

傷がついている場合はワイパーブレードを交換 
してください。 



注意 


♦ ワイパーブレードに汚れがついている場合は、 
ワイパースポンジが正しくセットされているか目 
視確認してください。正しくセットされていない 
場合は、正しくセットしてください。 

♦ ワイプクリーニング液の残量を確認し、少ない 
場合はワイプクリーニング液を交換してくださ 
い0 


2 


クリーニングステイツクにクリーニングロー 
ラーを取リ付けます。 



プリンターをオフラインにして、 ( MENU ) キーを 
押し、サービスメニューを表示します。 


( t ハ*ツクフイード 

フィ-ドリ 

—クリーニンク， 

^ - 

サーヒ'’ス —• 
-^ 


〇 ©キーを押し、サービスメニューへ入ると、 
^ キャップクリーニングメニューが表示されま 

"To 


#キャッアクリ-ニング 


> 



A ® キーを押し、確認画面が表示されたら再 

度®キーを押します。 

キャリッジが移動します。 




#キャッフ。クリ-ニンク、， 


> 


畢@ 

#キヤツフ°クリーニンク'’ 


* 0 K ? 


畢@ 

キャリッシ>イドウチュウ 


シハ 4 ラクオマチクタ > サイ 
— 

-V 


キヤツプカノ \'一とフロントカノ \'一を閉めます。 


#コウカンカンリ三 
氺 N 0 


「* N 0」を選択し、©キーを押して終了し 
ます^ 



キャリッジが移動する際、警告音が鳴ります。 


P フロントカバーを開けてから、キャップカバー 

w を開けます。 

カハ•ーヲアケテキヤツフ°ヲ 
セイソウシテクタ < サイ 


注意 

♦ プリンターはワイパーブレードを使用した期間を 
自動的に積算し、ワイパーブレードの交換時期 
を促すメッセージを表示します。基本的に新品 
のワイパーブレードを装着して「* YES 」 にした 
ことを前提に積算しています。 （「* YES 」 にする 
と積算値がリセットされます）この前提を崩すと 
交換時期を誤検出しますのでご注意ください。 





































































注意 


♦ クリーニングローラーは一回限りの使い切りで 
す。毎回新しいクリーニングローラーに交換し 
て清掃じ T ください。 

♦ 4色仕様の場合は、左側2箇所のキャップは清 
掃不要です。 

キャップカ/\'一とフロントカ/\'一を閉めます> 

自動的にプリントへッドが元の位置に戻リます。 


注意 

♦ 不必要にキャッビングユニットから、プリントへッ 
ドを離した状態で放置しなしヽでください。プリン 
卜へッドが乾燥じ T 故障の原因となります。 

♦ 上記清掃をじ T も印刷抜けが起こる場合は、ク 
リーニング棒にキャップクリーニング液をつけ、 
目視で確認しながらキャップ上の異物やインク 
汚れを取り除しヽてください。 

♦ キャップクリーニング液がキャップ以外に付着し 
ないように注意してください。 


#ノズルフ。リント 

-^ 

#インサッシ*ッコウ> 

-^ 


^ ©キーを押します ) 


[ #ノスりレフリント 

-^ 

#インサッシ*ッコウ> 

' N — - 

- 1 


c ©キーを押します。 


#ノス。レフリント 
#インサッシ*ッコウ >*0 K ? 


6 ©キーを押します。 


#ノス”レフリント 


*シ4ッコウチュウ 



~7 ® キーを押すと、ヘッドウォーミングアップ 

/ 後、次頁のようなパターンが印刷されます。 


Z クリーニング ローラー をキャップクリーニン 

° グ液に浸けます。 



注意 


♦ 一度キャップを清掃したクリーニングローラー 
をキャップクリーニング液ボトルの中に入れない 
でください。キャップクリーニング液が汚れてし 
まいます D 

Y キャップ上面をクリーニングローラーを転が 
/ して清掃します^ 

1 . はじめに各キャップ1往復づつ 
□ーラーを転がします 

4111111 


2. つぎに各キャップを1〇往復づつ 
ローラーを転がしてください 


〇寒 



ft ファンクション 

システム1 ) 

—メカチョウセイ 

0- - 

ヒーターー ► 
--- 


©キーを押し、ノズルプリント C 5 
ます 0 


⑤ プリントヘッドのクリーニンク「ツ 
ウジョウ」の実施 

操作パネルから、クリーニングメニューを選択 
し、「ツウジョウ」を選択してクリーニングを行 
います。 

⑥ ノズルプリントの実施 

ノズルプリントは、プリントヘッドのノズル（イ 
ンクの吐出口）が目詰まりしていないかどうか 
確認するために行います。 

毎日の最初の印刷前に、あるいはキャップの清 
掃などで、プリントへ ッ ドをキャ ッ ビング ユニッ 
卜外へ出した後にプリントへッドの確認をする 
ためにも行います。 

1 プリンターをオフラインにします。 

キーを 押します。） 


{ t ィンク 

トゥロクリ 

トメ ディア 

^- 

チョウセイ-* 


(MENU ) キーを2回押し、メカチョウセイメ 
ニューを表示します。 
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印刷抜け•プリントミスがないか確認します。 

ノズルプリントで印刷抜けがある場合は、再度「⑤プリントヘッドのクリーニング「ツウジョウ」の 
実施」を行ってください。 

プリントへッドのクリーニングを複数回行っても印刷抜けがある場合は、「ノズルマップ」の設定を行つ 
てください。 


注意 

♦ プリントへッドは不必要に、キヤッビングユニットの外に放置し なしヽで ください。 
5分以内に作業を終了させてプリントヘッドをキヤッビングじ T ください。 


〇 ノズルマップ（スマートノズルマッピング）とは、プリントヘッドの固定ノズル詰まリによる画質劣化を 
防ぐ機能です。通常は1ノズル程度のノズル詰まりがあっても、印刷結果が劣化（白スジ、かすれなど）す 
ることは殆どあリません。しかし、2ノズル、3ノズルとノズル詰まりが増えると白スジやかすれが発生し、 
期待の印刷結果を得ることができなくなります。スマートノズルマッピング機能は、印刷抜けが発生し 
ているノズルを別のノズルで補完することによって、画質劣化を防ぐ機能です。本機能を使っても、完全に 
抜けが解消できない場合は弊社サービス部門にお問合せください。 



• 「ノズルプリント」の印刷サンプル 


VSHIV 7 味 班 



11111 一 --1111 -Sr 11= 一 . 

11111 SI-I1: 1111 

ri-lly 1 tr 

111 =-- 11 a--l-llll-7 - 

11111 Fry- 

Mfml 

1111 Fa-lly- 

1111111 tsllllll- 

i-lIll, 

i-tllll-ll-l. 

s-tMd. 

i-lEF 
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Appearance / Name and function of each part 


The printer is shown with the name and function of each component . 

圖 Printer front (Paper exit side) 


Front cover 

Close it when printing . — 

Maintenance cover 

Open it when performing the print 
head maintenance (replacement 
and height adjustment ). 


Pressure roller up/down lever Cap cover 

This lever fixes or releases the Open it when cleaning the 
media . capping unit or replacing the 

wiper blade . 


Operation panel 

Includes the lamps and LCD to 
display the status of the printer 
and keys to set the various 
functions . 



rake-up reel 〇 
unit (option) 


Media clip (option) 

After cutting the media , clip it 
to not let it fall . 


Front paper guide 

Includes the after heater used 
to dry the ink . 


Grit roller - 

The grit roller 
advances or rewinds 
the media . 


Pressure roller 

When lowering the pressure 
roller up/down lever , it pinches 
the media . 


Waste ink bottle 


Media clip (option) 

After cutting the media , 
clip it to not let it fall . 



Platen 

It is the media path . To prevent 
the media from floating , a suction 
fan is built in it , as well as a heater 
to fix the ink . 


Media edge guard 

It protects the print head from curls 
and irregularities at both edges of a 
media . 

Paper ejection sensor 

It detects the presence/absence of a 
media . 
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園 Printer rear (Paper feed side) 


Pressure roller up/down lever 

This lever fixes or releases the media . It is 
inter-linked with the pressure roller 
up/down lever on the front of the printer . 



the printer and set the lock to ON 
when locking the printer . 




ENGLISH 
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Print head 


Head up down mechanism 

By lowering the lever, the print 
head position rises by 0.5mm. 



國 Capping unit 


Wiper blade Capping unit 

It removes foreign matters It prevents the nozzles of the 
on the surface of the print head from drying. 



Heater 


This printer is equipped with three heaters for ink fusing and image quality stabilization . 


Front Rear 



U - 


* These three heaters are controlled independently . 
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國 Operation panel 


■ he keys , LEDs and LCD are laid on the operation panel of the printer as shown below . The buzzer is to no ¬ 
tify the operator when an error occurs or an invalid key is pressed . 


LED - 

ON , blinking and OFF indicate the 
status of the printer . 

g Data LED ( Green ) 

It indicates the data reception state 
-Blinking:The printer is receiving data 
from a computer. 

- OFF: No data reception from a 

computer 

Error LED ( Orange ) 

It indicates the presence/absence 
of an error. 

- ON: An error occurred. 

- Blinking: Warning 

- OFF: Normal (no error) 

1 制 Ink LED ( Green ) 

It indicates the presence/absence of 
ink. 

- ON: All inks are present. 

- Blinking: Remaining ink is low. 

Near expiration date of ink in use 
-OFF: No ink 

g Media LED ( Green ) 

It indicates the presence/absence of 
a media. 

- ON: Media is present 

(either roll media or cut media is 
loaded.) 

- Blinking: Take-up time out 

- OFF: No media 

(neither roll media nor cut media) 

Buzzer . 

Sounds at an error occurrence , warns 
an invalid key entry , daily maintenance 
and the uncapped print head . 

ONLINE LED - 

It indicates the online/offline 
state of the printer . 

- ON : Online 

- Blinking : Print pause mode 
- OFF : Offline 


LCD 

It shows the status of the printer and displays the menu window . It 
displays various message and status in alpha - numeral , KAN A and 
symbols (2 rows , 20 characters ). The menu adopts the layer structure . 
Each menu can be accessed with the @ ® ® ® keys or menu 

key . 「 w 

厂 Key 

Use the keys for menu operation 
of the printer . 

(ONLINE) 

Used for switching the printer 
online/offline. 



Power switch 

Used to turn on or off the 
power of the printer . 


menu ) 


Used as the input auxiliary (switches 
the layer display of the menu) key for 
the parameters. 


(CANCEL) 

Used to cancel the entered parameter. 


© 


Used to confirm the menu and 
parameters. 


(HEATER) 

Used to enter heater control menu. 


(TEST PRINTS ) 

Short press: Use to enter the ADJUST 
menu. 

Long press: Use to enter the M.ADV 


CPH . RECOVERY ) 

Short press: Use to enter the PH.REC 
menu. 

Long press: Use to enter the PH.MAIN 


© 


Used for selecting the menu 
group and switching the 
menu (selection, 
increase/decrease numeral 
value). 
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Media installation and removal 


國 Roll media installation procedure 


Open the front cover and slide the media 
edge guards to each end of the platen. Then, 
close the front cover. 



Note 


Move the media edge guards to both ends so they 
cannot enter under the media. 

After completing the media replacement work, set 
the media guards. 

When using media with adhesive applied to the 
core at the end of the roll, this adhesive may stick to 
the paper guide or the platen. In this case, always 
clean up the adhesive before using the media. 



If a blower unit is used, move it to a place where it 
will not disturb the operation. 


2 


Put the left side media holder in position and 
fix it temporarily by turning the screw. 



Move the right side media holder to the right 
end. 



4 


Set the roll media to the media holder fixed 
on the left side. 



Note 

- When inserting the roll media in the media holder, 
be careful not to cause the media to shift on the roll 
or damage the end surface of roll media. 

- Make sure that the core is securely fixed to the roll 
holder by inserting it completely. 


せ ) HINT Media setting direction 

<ln case of roll media with <ln case of roll media with 
print side outside> print side inside> 




5 


Set the roll media to the right side media 
holder. 
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6 


Raise the pressure roller up/ down lever. 


7 



Note 

There are three selectable positions (up, middle 
and down) on the pressure roller up / down lever. 
To raise (release) the pressure roller here, raise the 
pressure roller up/down lever to the top position. 

Feed the media between the pressure roller 
and grit roller and advance the media until 
the leading edge of the media comes out of 
the front cover. 

Advance the media until the leading edge of the 
media comes out at a distance of 200 mm. 

When the leading edge of the media comes out of 
the front cover, a confirmation beep sounds. 



Note 

- Depending on the environment, the media may stick 
to the paper guide and may be hard to advance. In 
this case, advance the media while raising it from 
the paper guide by holding both edges with hands. 

- If the leading edge of a media is curled up or curled 
down, the media may be caught in the printer or 
may not be properly set. If the media is curled too 
much, do not use it. 

-Be careful that the leading edge of the media does 
not touch the front cover. If the roll media tends to 
roll, stretch it to eliminate the rolling before loading. 

- Check that the media edge guard does not enter 
under the media. 


Move the media holders so that the both 
edges of the media are equally distributed 
on the pressure roller. 



Noting the relationship between the label 

m gradation (indication line) and the media width 
will let you easily adjust the position next time 
you will set the media. 



Note 

- If you shift the media only, skewing will occur. 
Adjust the load position by moving the media and 
the media holders together. 

9 Secure the positions of the right and left 
# media holders by turning the screws. 



10 Hold the center of media with your hand and 
turn back the flange to eliminate the slack. 


Note 

- Do not forcibly align the edge of media to the 
indication line. Set the media straight with regard 
to the roll. 




ENG 匚 SH 


25 
























































Lower the pressure roller up/down lever. 


After this, follow the instructions on LCD screen. 



To lower (press) the pressure roller, lower the pres¬ 
sure roller up/down lever to the lowest position. 


Open the front cover and align the media 
edge guards over the both ends of the 
media. Then, close the front cover. 

Check that the media edge guards do not go under 
the media and that thick media is not stuck between 
them. 

After visually confirming that the media edge guards 
are properly set, press the (ok) key. 


f CHECK EDGE GUARD 

- N 

*0K? 

\ - 

-ノノ 


HINT 


To register a new media 


[NEW MEDIA ENTRY] is displayed at the end of media 
registration. Press the @key to enter [MEDIA REG MENU]. The 
media registration procedure is the same as the registration 
from the registration menu. 

Press @ key to return from the media registration menu to 
the media type selection menu. To return to the value before 
input, press the (cancel) key. 


SELECT MEDIA 
MEDIA:PAPER 


® 


©I s 


• The registered media is displayed. 


SELECT MEDIA 
NEW MEDIA ENTRY 


.(Enter in the registration 


menu.) 


15 Enter the remaining length of media. 

Enter the remaining length of roll media loaded to 
the printer. 


REMAINING MEDIA 

- 0 

*XXXm 

— 

- 


Select either the roll media or the cut media 
(sheet). 

Either [roll] or [sheet] can be selected with @key or 
^)key. Here, select [roll] and press the @key. (To 
return to the media selection, press the ccancel) key.) 


SELECT MEDIA 


内 

ROLL/SHEET:ROLL 


— 1 

© 

[ROLL/SHEET:SHEET 


- ノ J 


The media set operation automatically 
starts. 


[PREPARING MEDIA 


PLEASE WAIT 

- 

- J ) 


When successfully finished, the printer returns to 
the online state or offline state. 

If an error occurs, an error message is displayed. Go 
back to step 1 and start the procedure again. 


Select the type of media. 

Select the type of media registered with the @and 
^)keys and press the (ok) key. 


f SELECT MEDIA 


内 

MEDIA:PAPER 


— -j 

© 

[MEDIA:XXX 


- 


Note 

- After installing the media, check that the media 
does not enter in the gap of the media cutter blade 
or is not pinched by the media clip. Also make sure 
the media on the platen has no curl or wrinkles. 
































































Roll media removal procedure 


Raise the pressure roller up/ down lever. 



Rewind the flange to roll back the media. 



Pull the roll media out of the left media 
holder and remove the roll media. 



Loosen the screw of the media holder to the 
right, and while moving this media holder 
slightly to the right, remove the roll media 
from the media holder. 



Note 

- When removing the roll media from the media 
holder, be careful no to let it fall as it may lead to 
personal injuries. 
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Reloadable cartridge replacement 


This section describes the reloadable cartridge replacement procedure. 


Consumables 




Ink cartridge for cartridge holder Board 



Note 

- Check that the colors and types indicated on the ink cartridge tail section’s color identification label and the 
board’s color identification label are the same. 

- Usually a small quantity of ink remains in the used ink cartridge removed from the cartridge holder. This is normal. 

- Always replace the board together with the used ink cartridge. 
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圓 Used ink cartridge removal procedure 


Pull the used ink cartridge, together with the 
cartridge holder, out of the printer. 


2 



While keeping the two cover securing claws open by 
moving them to the outside (arrows (1)direction), pull 
the cartridge holder cover toward the top (arrow (2) 
direction). 

Remove the cartridge holder cover in the arrow (3) 
direction. 




3 


Remove the board from the cartridge holder 


4 



While keeping the two claws securing the plate open 
by moving them to the outside, pull the tail section 
fixing plate toward the top. 



P Remove the used ink cartridge tail section 
from the tail section fixing plate. 



6 


Remove the used ink cartridge spout from 
the cartridge holder. 



7 


Referring to the locations on the cartridge 
holder shown in the figure, slide the four 
protrusions of the ink cartridge lower plate 
in the arrow direction, and remove the ink 
cartridge from the cartridge holder. 



Note 

-Be careful not to take the silver plate off the 
cartridge holder when removing the used ink 
cartridge. 




ENG 匚 SH 
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圖 Ink cartridge installation procedure 


1 Make sure that the ink cartridge side with 
the caution label is face up, and insert the 
tail section in the hole shown by the shaded 
area in the figure to the below. 

Tail section fixing _ 

plate 




Note 

- Do not hold the ink cartridge by the upper plate 
only, as it may be taken off. Hold the cartridge 
by both the upper and lower plates or from the 
bottom to insert it. 



Referring to the locations on the cartridge 
holder shown in the figure, insert the four 
protrusions of the ink cartridge lower 
plate and slide them under the plate guide 
following the arrow direction. 




Insert the ink cartridge spout in the cartridge 
holder. 




Note 

- Do not install the ink cartridge with the spout tilted. 




Insert the board in the cartridge holder 
cover. 

With the golden surface of the board facing up, insert 
it so that the board shape matches the shape of the 
cartridge holder cover. 



Do not take the board protective sheet off until you 
install the reloadable cartridge to the printer. This 
sheet prevents contact failure. 


5 


Pull softly the tail section of the ink cartridge. 
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Install the cartridge holder cover. 

Insert the three protrusions of the cartridge holder 
cover in the cartridge holder holes. 

Hook the cartridge holder cover to the claws to 
secure it. 



Note 

- Make sure that the board protective sheet does not 
get between the cartridge holder and the cartridge 
holder cover. 


Insert the tail section fixing plate hooks into 
the ink cartridge tail section holes to attach it. 



Note 

- Do not apply an excessive force as the ink cartridge 
holes may be deformed. 


9 


Remove the board protective sheet. 



Note 


Be sure to remove the board protective sheet. 
Installing the ink cartridge to the printer without 
removing the board protective sheet may cause a 
malfunction. 


10 


Insert the reloadable ink cartridge into the 
slot. 



Note 


Check that the color on the ink cartridge tail section 
label and the color on the ink box label are the 
same. 

Do not push strongly the tail section fixing plate 
toward the inside. 


Hook the tail section fixing plate to the 
cartridge holder claws. 


















Waste ink bottle replacement 


This section explains the waste ink bottle replacement procedure. There are two situations that require 
the waste ink bottle replacement procedure: 

- When no waste ink bottle is installed 
- When the waste ink bottle is full 

The procedure for each case is described below. 


Note 

- Do not replace the waste ink bottle during printer operation. 

- When replacing the bottle, use caution not to spill the ink. Use protective paper to prevent soiling. 

匯 Waste ink bottle replacement procedure 


Remove the bottle from the waste ink spout 
(tube) by slightly tilting the full waste ink 
bottle. 



Put the cap on the bottle and remove the 
bottle. 



5 


The following message is displayed to reset 
(clear) the waste ink counter. 


#BOTTLE EMPTY? 

*N0 



©| 



'#B0TTLE EMPTY? 



*YES 

o - 


- 


Note 

- The printer automatically calculates waste ink with 
a counter and displays the message prompting 
replacement of the waste ink bottle when the 
waste ink bottle is full. As there is no sensor for the 
waste ink level, this calculation is just an estimate. 
Therefore, if the waste ink counter is reset (set to 
*YES) and the bottle is not empty, the waste ink 
may overflow.) 


6 


Select "BOTTLE EMPTY? * YES" and press © 
key. 


Wipe off any ink stains around the waste ink 
bottle. 


4 


Install a new (empty) waste ink bottle. 
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Regular Inspection/Maintenance (Daily maintenance) 


Note 


Perform the maintenance tasks mentioned above within the indicated period. 

Only use the cleaning liquid, cleaning stick, cleaning roller and cleaning swab specified by Seiko I Infotech. 


(1)Check the waste ink bottle 

Check that the waste ink bottle is not full. When the 
waste ink is filled to the [FULL] label, replace the waste 
ink bottle with a new (empty) one. 



(2) Check the remaining wiper cleaning 
liquid 

Open the front cover and the cap cover and visually 
check the remaining wiper cleaning liquid. If the 
wiper cleaning liquid is empty, replace it. 

The wiper cleaning liquid needs replacement about 
once a month as a general rule. 



The wiper cleaning liquid may get dirty. This is 
normal. 


(3) Check for stains on the wiper blade 

Visually check for stains and damage on the wiper 
blade. 

If damaged, replace the wiper blade. 

1 Set the printer to offline. Press ( menu ) key to 
display PH.MAIN MENU. 


4 


t REWIND 

FORMFEEDS 1 

<-PH.REC 

PH.MAIN ^ 

l'' - 

- 


2 Press ©key to enter the PH.MAIN MENU. 
The cap cleaning menu is displayed. 


#CAP CLEANING 


2 Select [REPLACE WIPER BLADE] with ©key 
and press @key. 


#REPLACE WIPER BLADE 

> 


When the confirmation menu appears, press 
@)key. 

The position of the wiper blade changes. 


#REPLACE WIPER BLADE 
*0K? 


© 


WIPER MOVING 
PLEASE WAIT 


To keep the print quality stable, perform regularly the following 6 maintenance items. 


(1) Check the waste ink bottle : everyday 

(2) Check the wiper cleaning liquid : everyday 

(3) Check stains on the wiper blade : everyday 

(4) Clean the capping unit : every week 

(5) Execute the head cleaning [normal] : every week 

(6) Execute a nozzle print : everyday 



ENGLISH 


33 





































Open the front cover and the cap cover. 


OPEN COVER 
REPLACE WIPER BLADE 



6 


Visually check for stains and damage on the 
wiper blade. 

If damaged, replace the wiper blade. 



Note 


If the wiper blade is dirty, check visually that 
the wiper sponge is properly installed. If not set 
properly, set it correctly. 

Check the level in the wiper cleaning liquid bottle. 
If it is low, replace the wiper cleaning liquid. 


7 


Close the cap cover and the front cover. 


#REPLACE FINISHED 
*N0 


(4) Clean the capping unit 


Install a cleaning roller on a cleaning stick 



2 


Set the printer to offline and press c menu ) key 
to display PH.MAIN MENU. 


t REWIND 

FORMFEEDS 

<-PH.REC 

^ - 

PH.MAIN — 

— 


3 


Press ©key to enter in PH.MAIN MENU. The 
cap cleaning menu is displayed. 



4 


Press ®key. When the confirmation menu 
appears, press @key again. 

The carriage moves. 


#CAP CLEANING 

- 0| 

> 

'o - 

- J ) 


畢@ 


#CAP CLEANING 
*0K? 


畢@ 


CARRIAGE MOVING 

- 0 | 

PLEASE WAIT 




When the carriage moves, the warning beep 
sounds. 


Select [*N0] and press @key to finish. 


Note 

- The printer automatically calculates the wiper blade 
usage time and displays the message prompting to 
replace the wiper blade when necessary. If a new 
wiper blade is installed and [*YES] is set, the counted 
value is reset.Reset the count only when necessary 
to avoid replacement time calculation errors. 


Open the front cover and then the cap cover. 


OPEN COVER 

- N 

CAP CLEANING 
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Dip the cleaning roller in the cap cleaning 
liquid. 



Note 

- Do not dip a cleaning roller once used for cleaning 
in the cap cleaning liquid bottle.The cap cleaning 
liquid will get dirty. 

Clean on the surface of the cap by rolling the 
cleaning roller. 


1.First, roll the cleaning roller on each cap, 
going back and forth once. 




- The cleaning roller is intended for a single use only. 

Use a new cleaning roller for each cleaning. 

- With the 4 color specifications, the 2 caps on the 
left side do not require to be cleaned. 

Close the cap cover and the front cover. 

The carriage automatically returns to the original 
position. 


(5) Execute the print head cleaning 
[NORMAL] 

Select PH.REC MENU from the operation panel and 
then [NORMAL] to perform the cleaning. 


(6) Execute a nozzle print 


The nozzle print is performed to confirm that the 
nozzles of the print head are not blocked. Before 
printing each day or after cleaning the caps, run the 
nozzle print to verify the print head performance. 

Set the printer to offline. (Press (online) key.) 


卜 INK 

MEDIA REG 4, 

卜 MEDIA 

M.ADV^ 


2 


Press c menu ) key twice to display ADJUST 
MENU. 


t PRINTER 

SETUP 1 1 

ADJUST 

HEATER ^ 

- 

- 


3 


Press ©key to display the nozzle print. 


#NOZZLE PRINT 

— 

#EXECUTE> 

*0 - 

- J ) 


4 


Press ©key. 


#NOZZLE PRINT 
#EXECUTE> 


5 


Press @ key. 


#NOZZLE PRINT 

- Oj 

*0K? 

- 

- 


6 


Press @ key. 


#NOZZLE PRINT 

- N 

•EXECUTING 

^ - 

- J ) 


Note 

- Do not expose the print heads for an unnecessarily 
long time when taking them out of the capping unit. 
The print heads may dry and cause malfunction. 

- After cleaning, if print defects still occur, remove 
foreign matters and ink stains on the cap with the 
cleaning swab soaked with cap cleaning liquid while 
checking visually. 

-Be careful not to put cap cleaning liquid on parts of 
the printer other than the cap. 


7 


When pressing @key, after performing the 
warm-up, the adjustment pattern shown in 
the next page is printed. 











































































Print Sample [Nozzle print] 



5. 


I 

3 



3 


Confirm that all nozzles are operating correctly. If pint defects are found on the nozzle print, perform (5) Print 
head cleaning [NORMAL] again. If print defects still occur after several print head cleanings, perform settings 
for NOZZLE MAP 


Note 

- Do not expose the print heads for an unnecessarily long time when taking them out of the capping unit. 
Finish the work quickly and cap the print heads. 



Nozzle map (smart nozzle mapping) is a function used to prevent print quality degradation when an identified 
nozzle is blocked. Generally, when only one nozzle is blocked, the print quality is not affected. However, when 2,3 
or more nozzles are blocked, the print quality is affected and the expected results may not be obtained. The smart 
nozzle mapping function compensates the print defects due to a blocked nozzle by using another nozzle. Contact 
a service representative is you are not able to compensate all print defects using this function. 
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Aspect/Nom et fonction de chaque composant 


L'imprimante est presentee avec le nom et la fonction de chaque composant. 

圖 Avant de l'imprimante (cote sortie papier) 


Capot avant 

Fermez-le lors de 「 impression. — 

Capot de maintenance 

Ouvrez-le lorsque vous procedez a 
la maintenance de la tete 
d'impression (remplacement et 
ajustement de la hauteur). 


Levier montee/descente du 
rouleau presseur 

Ce levier sert a fixer ou a liberer le 
support. 



Capot de protection 

Ouvrez-le lorsque vous 
nettoyez「unite de protection 
ou remplacez I'essuie-glace. 

Panneau de commande 

Comprend les voyants lumineux et 
I'ecran LCD pour afficher I'etat de 
l'imprimante et les touches pour 
definir les differentes fonctions. 


Bobine 

receptrice 

(option) 


Clip de support (option) 

Apres avoir coupe le support, 
fixez-le de fa^on a ce qu'il ne 
tombe pas. 

Guide-papier avant —— 

Comprend le post-chauffage 
utilise pour secher I'encre. 


Rouleau - 

d'entrainement 

Le rouleau d'entrainement 
sert a fa ire avancer ou 
reculer le support. 


Lame de support 
(option) 

Elle sert a couper le 
support. 


Rouleau presseur 

Lorsque vous abaissez le levier 
montee/descente du rouleau 
presseur, le support est pince. 


Bouteille de 
residus d'encre 


Clip de support (option) 

Apres avoir coupe le 
support fixez-le de fa^on a 
ce qu'il ne tombe pas. 



Plateau 

II s'agit du chemin du support. Pour 
empecher le support de s'envoler, il 
in teg re un ventilateur aspirant ainsi qu'une 
unite de chauffage pour secher I'encre. 

Protection des bords du support 

Elle protege la tete d'impression des 
comes et irregularites des deux cotes 
d'un support. 

Capteur d'ejection du papier 

II detecte la presence ou「absence 
d'un support. 
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國 Arriere de I'imprimante (cote entree papier) 


Levier montee/descente du rouleau presseur 

Ce levier serta fixer ou a liberer le support. II est lie 
au levier montee/descente du rouleau presseur 
situe a I'avant de I'imprimante. 



pour la bloquer en place. 
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國 Tete d'impression 

IViecamsme de montee/descente de la tete 

En abaissant le levier, la position de la tete 
d'impression augmente de 0,5 mm. 



圖 Unite de protection 


Essuie-glace Unite de protection 

II permet de retirer les particules II empeche les buses de la 
de la surface des buses de la tete d'impression de secher. 



Unite de chauffage 


Cette imprimante est equipee de trois unites de chauffage pour la fusion de I'encre et la stabilisation de la qualite d’image. 


Avant 


Arriere 



Post-chauffage - 

Seche I'encre pour stabiliser la qualite 
d'impression. 




- Chauffage d'impression 

Fait penetrer I'encre dans le support 
pour fusionner I'encre. 




* Ces trois unites de chauffage sont controlees independamment les unes des autres. 
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Panneau de commande 


Les touches, voyants DEL et ecrans LCD se presentent comme suit sur le panneau de commande de I'imprimante. Une alerte 
sonore attire「attention de I'utilisateuren cas d'erreurou de saisie invalide. 


Voyants DEL - 

lls indiquent I'etat de I'imprimante en etant 
allumes ou eteints, ou en dignotant. 

^ Voyant DEL de donnees (vert) 

II indique I'etat de reception des donnees. 

- Clignotant : I'imprimante re^oit 
des donnees d’un ordinateur. 

- Eteint : aucune donnee n'est 
re^ue d'un ordinateur. 

へ Voyant DEL d'erreur (orange) 

II indique la presence ou I'absence 
d'une erreur. 

- Allume : une erreur s'est produite. 

- Clignotant : avertissement 
- Eteint : normal (pas d'erreur) 

幽 Voyant DEL d'encre (vert) 

II indique la presence ou I'absence 
d'encre. 

- Allume:touteslesencressontpresentes. 

- Clignotant : le niveau d'encre restant est bas. 

La date d'expiration de I'encre utilisee approche. 

- Eteint : pas d'encre 

Voyant DEL de support (vert) 

II indique la presence ou I'absence 
d'un support. 

- Allume : un support est present 
(un support en rouleau ou un support en feuille 
est charge). 

- Clignotant: expiration du delai de reception 
- Eteint : pas de support 
(ni support en rouleau ni support en feuille) 

Alerte sonore 

Se declenche lorsqu'une erreur se 
produit, informe d'une entree invalide, de 
la maintenance quotidienne et lorsque la 
tete d'impression n'est pas protegee. 

Voyant DEL ONLINE - 

II indique I'etat en ligne/hors ligne de 
I'imprimante. 

- Allume : en ligne 

- Clignotant : mode de pause d'impression 
- Eteint : hors ligne 


Ecran LCD 

II montre I'etat de I'imprimante et affiche la fenetre de menu. II affiche differents 
messages et etats avec des caracteres alphanumeriques, des caracteres Kana et des 
symboles (2 lignes, 20 caracteres). Le menu adapte la structure en niveaux. 

II est possible d'accedera chaque menu avec les touches @ ® © ② ou la 

touche MENU. _ , 

— Touches 

Utilisez les touches pour faire 
fonctionner le menu de I'imprimante. 
(online) 

Utilisee pour mettre I'imprimante en 
ligne/hors ligne. 



(MENU ) 

Utilisee comme touche auxiliaire 
d'entree (commute I’affichage des 
niveaux du menu) pour les parametres. 


(CANCEL 〉 

Utilisee pour annuler le parametre 


entre. 


© 


Utilisee pour confirmer le 
menu et les parametres. 


(HEATER) 

Utilisee pour entrer dans le menu de 
controle de I'unite de chauffage. 


(TEST PRINTS) 

Pression courte : utilisee pour entrer 
dans le menu REGL. 
Pression longue : utilisee pour entrer 
dans le menu S.AVA. 


Commutateur d'alimentation 

Utilise pour mettre I'imprimante 
sous ou hors tension. 


CPH.RECOVERY) 

Pression courte : utilisee pour entrer 
dans le menuTI.REC. 
Pression longue : utilisee pour entrer 

dans le menu TI.MAIN. 


© 


Utilisees pour selectionner 
le groupe de menu et 
changer de menu (selection, 
augmentation/diminution 
de la valeur numerique). 
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Installation et enlevement de support 


園 Procedure d'installation du support en rouleau 


Ouvrez le capot avant et glissez les protections des 
bords du support jusqu'aux deux extremites du 
plateau. Puis, fermez le capot avant. 



Remarque 

- Deplacez les protections des bords du support jusqu'a 
chaque extremite afin qu’elles ne se trouvent pas sous le 
support. 

- Apr さ s avoir termine le remplacement du support, installez 
les protections du support. 

- Lorsque vous utilisez un support qui contient de I'adhesifsur 
le bout du rouleau, cet adhesif peut coller au guide-papier 
ou au plateau. Dans ce cas, nettoyez toujours I'adhesif avant 
d’utiliser le support. 



Si vous utilisez une unite de ventilation, ne la placez pas a 
un endroit ou elle perturbera le fonctionnement. 


2 


3 


Mettez le cote gauche du porte-support en place et 
fixez-le temporairement en serrant la vis. 



Deplacez le cote droit du porte-support vers 
I'extremite droite. 



4 


Installez le support en rouleau sur le porte-support 
par le cote gauche. 



Remarque 

- Lorsque vous inserez le support en rouleau sur le porte- 
support, veillez a ce que le support ne se decale pas sur le 
rouleau ou a ne pas endommager la surface du bout du 
supporter! rouleau. 

- Assurez-vous que le centre est Dien nxe a I'enrouleur en 
I'inserant completement. 


4 HINT Direction du parametrage du support 

<Dans le cas de support en rouleau <Dans le cas de support en rouleau 
avec face d'impression exterieure> avec face d'impression interieure> 




5 


Placez le support en rouleau sur le cote droit du 
porte-support. 
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6 


Levez le levier montee / descente du rouleau 
presseur. 



7 


Remarque 

Vous pouvez selectionner trois positions (haut, milieu et bas) 
sur le levier montee / descente du rouleau presseur. Pour 
soulever (relacher) le rouleau presseur, levez le levier montee 
/ descente du rouleau presseur sur la position la plus haute. 

Chargez le support entre le rouleau presseur et le 
rouleau d'entrainement, puis avancez le support 
jusqu'a ce que le premier bord du support depasse 
du capot avant. 

Avancez le support jusqu'a ce que le premier bord du support 
depasse d'environ 200 mm. 

Lorsque le premier bord du support depasse du capot avant, 
un bipde confirmation est emis. 



Remarque 

- Selon I'environnement, le support peut collerau guide-papier 
et peut avoir des difficulties a avancer. Dans ce cas, avancez 
le support tout en le decollant du guide-papier en tenant les 
deux bords avec les mains. 

- Si le premier bord du support est corne, il est possible que 
le support se coince dans I'imprimante ou qu'il ne soit 
pas install さ correctement. Si le support est trop come, ne 
I'utilisez pas. 

- Veillez a ce que le premier bord du support ne touche pas le 
capot avant. Si le support en rouleau a tendance a s'enrouler, 
etirez-le avant de le charger pour qu'il ne s'enroule plus. 

- Verifiez que la protection des bords du support ne se trouve 
pas sous le support. 


8 


Deplacez les porte-supports pour que les deux bords 
du support soient repartis de maniere egale sur le 
rouleau presseur. 



■T 


Remarquez que la relation entre la graduation de 
「etiquette (ligne d'indication) et la largeur du support 
vous permet d'ajuster facilement la position la prochaine 
fois que vous installerez le support. 


_ 


Installez le support de fa^on a ce 
que la surface du bout du 
support se situe dans cette plage. 



Remarque 

- Si vous decalez uniquement le support, le papier sera de 
travers. Ajustez la position de chargement en deplagant a la 
tois le support etles porte-supports. 

9 Assurez la position des porte-supports de droite et 
de gauche en serrant les vis. 



10 Maintenez le centre du support avec votre main et 
rembobinez la collerette pour tendre le support. 


Remarque 

- Ne forcez pas pour aligner le bord du support avec la ligne 
d'indication. Placez le support aroit par rapport au rouleau. 
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Abaissez le levier montee / descente du rouleau 
presseur. 


Une fois baisse, suivez les instructions sur I'ecran LCD. 



Remarque 

Pour baisser (appuyer) le rouleau presseur, abaissez le levier 
montee / descente du rouleau presseur sur la position la plus 
basse. 

Ouvrez le capot avant et alignez les protections des 
bords du support au-dessus des deux extremites du 
support. Puis, fermez le capot avant. 

Verifiez que les protections des bords du support ne passent 
pas sous le support et que les supports epais ne sont pas 
coinces entre el les. 

Apr さ s vous etre assure que les protections des bords du 
support sont correctement installees, appuyez sur la touche 



14 Selectionnez le type de support. 

Selectionnez le type de support enregistre avec les touches 
et Q, puis appuyez sur la touche (ok). 


f SELECTIONNER SUPPORT 



SUPPORT:PAPIER 

O' - 


' -V 


(vr) |T SUPPORT:XXX 


¢9 HINT Pour enregistrer un nouveau support 

[ENTREE NOUV. SUPPORT] s'affiche a la fin de I'enregistrement du 
support. Appuyez sur la touche @ pour acceder a [MENU SUPPORT 
ENR]. La procedure d'enregistrement du support est identique a celledu 
menu d'enregistrement. 

Appuyez sur la touche @ pour quitter le menu d'enregistrement 
du support et revenirau menu de selection du type de support. Pour 
revemr a la valeur d'avant la saisie, appuyez sur la touche (pancelj. 


(r= 

SELECTIONNER SUPPORT 


@ 

SUPPORT:PAPIER 


—— 

9 

[SUPPORT:XXX 


- ^ 


(w) • Le support enregistre s'affiche. 



畢@ 


(Accedez au menu d'enregistrement 
de support.) 


Selectionnez le support en rouleau ou le support en 
feuille (page). 

Vous pouvez selectionner [ROUL.] ou [FEUIL.] avec la touche 
Q) ou la touche Ici, selectionnez [ROUL] et appuyez sur 
la touche (ok;. (Pour revenir a la selection du support, appuyez 
sur la touche (cancel).) 


SELECTIONNER SUPPORT 

ROUL./FEUIL.:ROUL. 

® 

© 

[ROUL./FEUIL.:FEUIL. 


1 f Entrez la quantite de support restant. 

Entrez le support en rouleau restant charge dans I'imprimante. 


f SUPPORT RESTANT 

- s 

# XXXm 

o- - 

— 


16 L'operation d'installation du support commence 
automatiquement. 


PREPARATION SUPPORT 


VEUILLEZ PATIENTER 

- ^ 


Une fois l'operation terminee, I'imprimante revient a I'etat en 
ligne ou hors ligne. 

Si une erreur se produit, un message d'erreur apparait. 
Reessayez la procedure en reprenant a I'etape 1. 


Remarque 

- Apres avoir installe le support, verifiez que le support n'entre 
pas dans le trou de la lame de support ou qu'il ne soit pas 
pince par le clip de support. Assurez-vous egalement que le 
support sur le plateau n'est pas corne ou pne. 





























































Procedure d'enlevement du support en rouleau 


Levez le levier montee / descente du rouleau 
presseur. 



4 


Tirez le support en rouleau hors du porte-support de 
gauche et enlevez le support en rouleau. 



Rembobinez la collerette pour enrouler le support. 




Desserrez la visdu porte-support de droite, puis 
pendant que vous deplacez legerement le porte- 
support vers la droite, enlevez le support en rouleau 
du porte-support. 



Remarque 

- Lorsque vous enlevez le support en rouleau du porte- 
support, veillez a ne pas le fa ire tomber car vous pourriez 
vous blesser. 
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Remplacement de la cartouche rechargeable 


Cette section decrit la procedure de remplacement de la cartouche rechargeable. 


Consommables 



Cartouche d'encre pour le porte-cartouche Circuit 



Remarque 

- Verifiez que les couleurs et les types, indiques sur I'etiquette d'identification de la couleur situee au dos de la cartouche d'encre, sont 
identiques a ceux indiques sur I'etiquette d'identification de la couleur situee sur le circuit. 

- En general, il reste une petite quantite d'encre dans la cartouche usagee extraite du porte-cartouche. C'est normal. 

- Remplacez toujours le circuit en meme temps que la cartouche d'encre usagee. 
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Procedure d'extraction d'une cartouche d'encre usagee 


2 


3 


4 


Sortez la cartouche d'encre usagee avec son porte- 
cartouche de I'imprimante. 



Tout en maintenant les deux ergots de verrouillage du 
couvercle ouverts en les poussant vers I'exterieur (sens de la 
fleche (1)), soulevez le couvercle du porte-cartouche vers le 
haut (sens de la fleche (2)). 

Retirez ensuite le couvercle du porte-cartouche dans le sens de 
la fl さ che ⑶. 




Retirez le circuit du couvercle du porte-cartouche. 



Tout en maintenant les deux ergots de verrouillage de la 
plaque ouverts en les poussant vers I'exterieur, soulevez la 
plaque de fixation de la section arriere vers le haut. 



5 


6 


7 


Retirez la section arriere de la cartouche d'encre 
usagee de la plaque de fixation de la section arriere. 



Retirez la buse de la cartouche d'encre usagee du 
porte-cartouche. 



En vous referant aux emplacements du porte- 
cartouche "lustres surla figure, faites glisser les 
quatre ergots de la plaque inferieure de la cartouche 
d'encre dans le sens de la fleche, puis retirez la 
cartouche d'encre du porte-cartouche. 



Remarque 

- Faites attention de ne pas decrocher la plaque argent さ e du 
porte-cartouche lors de「extraction de la cartouche d'encre 
usagee. 




FRANOAIS 
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國 Procedure d'installation d'une cartouche d'encre 


Assurez-vous que le cote de la cartouche d'encre 
avec I'etiquette divertissement soit dirige vers le 
haut, puis inserez la section arriere dans la fente en 
grise, comme illustre surla figure ci-dessous. 




Remarque 

- Ne tenez pas la cartouche d'encre uniquement par la plaque 
superieure, car elle pourrait se decrocher. Pour I'insertion, 
tenez la cartouche par les deux plaques inferieure et 
superieureou par en-dessous. 



En vous ref era nt aux emplacements du porte- 
cartouche illustres surla figure, inserez les quatre 
ergots de la plaque inferieure de la cartouche d'encre 
et faites-les glisser sous les guides de la plaque, dans 
le sens de la fleche. 



Remarque 

- N'installez pas la cartouche d'encre avec la buse indinee. 



Inserez le circuit dans le couvercle du porte- 
cartouche. 

Avec la surface doree du circuit dirigee vers le haut, inserez-le 
de fagon a ce que la forme du circuit corresponde a la forme du 
logement dans le couvercle du porte-cartouche. 



Remarque 

- N'otez pas le film protecteur du circuit tant que vous 
n'installez pas la cartouche rechargeable dans I'imprimante. 
Ce film empeche d'endommagerles contacts. 


5 


Tirez doucement surla section arriere de la cartouche 
d'encre. 
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Installez le couvercle du porte-cartouche. 


9 


Retirez le film protecteur du circuit. 


Inserez les trois ergots du couvercle du porte-cartouche dans 
les orifices du porte-cartouche. 

Enclenchez le couvercle du porte-cartouche sur les ergots pour 
le verrouiller. 





Remarque 

- Assurez-vous d'oter le film protecteur du circuit. L'installation 
d’une cartouche d'encre dans I'imprimante, sans retirer 
le film protecteur du circuit, pourrait entrainer un 
dysfonctionnement. 


10 Inserez la cartouche d'encre rechargeable dans le 
logement correspondant. 


Remarque 

- Assurez-vous que le film protecteur du circuit n'est pas 
coince entre le porte-cartouche et le couvercle du porte- 
cartouche. 


Inserez les crochets de la plaque de fixation de la 
section arriere dans les trous correspondants de la 
section arriere de la cartouche d'encre pour la fixer. 



Remarque 

- N'appliquez pas une force excessive car cela pourrait 
deformer les trous de la cartouche d'encre. 



Remarque 

- Verifiez que la couleur, indiquee sur I'etiquette de la section 
arriere de la cartouche d'encre, est identique a celie indiquee 
sur I'etiquette de la boite d'encre. 

- Ne poussez pas trop fort sur la plaque de fixation de la 
section arriere vers I'interieur. 


Enclenchez la plaque de fixation de la section arriere 
dans les ergots du porte-cartouche. 



















Remplacement de la bouteille de residus d'encre 


Cette section decrit la procedure de remplacement de la bouteille de residus d'encre. Vous devez remplacer la bouteille de 
residus d'encre dans deux situations : 

- Lorsqu'aucune bouteille de residus d'encre n'est installee 
- Lorsque la bouteille de residus d'encre est pleine 

La procedure pour chaque situation est decrite ci-dessous. 

Remarque 

- Ne remplacez pas la bouteille de residus d’encre en cours d'impression. 

- Lorsque vous remplacez la bouteille, faites attention a ne pas renverser I'encre. Utilisezdu papier protecteur pour eviter les salissures. 

Procedure de remplacement de la bouteille de residus d'encre 


Enlevez la bouteille de la busede residus d'encre 
(tube) en inclinant legerement la bouteille de residus 
d'encre pleine. 


Un message indiquant de selectionner la 
reinitialisation (effacement) du compteur de residus 
d'encre s'affiche. 


Buse de residus d’encre 



2 


Placez le couvercle surla bouteille et enlevez-la. 



#BOUTEILLEVIDE? 

*NON 


- o 


:® 


'#BOUTEILLEVIDE? 

*OUI 

— 


Remarque 

- L'imprimante calcule automatiquement la quantite de 
residus d'encre avec un compteur et affiche un message 
vous demandant de remplacer la bouteille de residus d'encre 
lorsqu'elle est pleine. Puisqu'il n'y a aucun capteur pour le 
niveau de residus d'encre, ce calcul n'est qu'une estimation. 
Par consequent, si le compteur de residus d'encre est 
reinitialise (denm sur *0111) et que la bouteille n'est pas vide, 
ellepeut deborder. 


6 


Selectionnez « BOUTEILLE VIDE? *0111 »et appuyez 
sur la touche 


3 


Essuyez toute tache d'encre autour de la bouteille de 
residus d'encre. 


4 


Installez une nouvelle bouteille (vide) de residus 
d'encre. 
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Inspection reguliere/Maintenance (Maintenance quotidienne) 


Afin de conserver une bonne qualite d'impression, realisez regulierement les 6 elements de maintenance suivants. 


(1) Verifiez la bouteille de residus d'encre 

(2) Verifiez le niveau de liquide de nettoyage 

(3) Verifiez I'absence de taches sur I'essuie-glace 

(4) Nettoyez I'unite de protection 

(5) Procedezau nettoyage des tetes [normal] 

(6) Effectuez une impression avec les buses 


: chaquejour 
: chaquejour 
: chaquejour 
: chaque semaine 
: chaque semaine 
: chaquejour 


Remarque 

- Procedez aux taches de maintenance mentionnees ci-dessus en respectant la periode indiquee. 

- Utilisez uniquement le liquide de nettoyage, la tigede nettoyage, le rouleau de nettoyage et le chiffon indiques par Seiko I Infotech. 


(1)Verifiez la bouteille de residus d'encre 

Verifiez que la bouteille de residus d'encre n'est pas pleine. 
Lorsque la bouteille de residus d'encre est rempnejusqu'a 
I'etiquette [FULL (PLEIN)], remplacez-la par une nouvelle (vide). 



(2) Verifiez le niveau de liquide de 
nettoyaqe restant 

011 vrez le capot avant et le capot de protection et vermez 
visuellement le niveau de liquide de nettoyage restant. S'il n'y a 
plus de liquide de nettoyage, remplacez-le. 

En regie generale, le remplacement du liquide de nettoyage 
doit etre effectue tous les mois. 



Remarque 

- Le liquide de nettoyage peut etre contamine. C'est normal. 


(3) Verifiez I'absence de taches sur I'essuie- 
glace 

Verifiez visuellement I'absence de taches ou de dommages sur 
I'essuie-glace. 

S'il est endommage, remplacez I'essuie-glace. 

1 Mettez I'imprimante hors ligne. Appuyez sur la 
touche ( menu ) pour afficher MENU TI.MAIN. 


4 


f t REMBOBINER 

AVA PAP ふ〕 

<-TI.REC 

^ - - - 

TI.MAIN ^ 


2 Appuyez sur la touche® pour acceder a MENU 

TI.MAIN. Le menu de nettoyage protection s'affiche. 


#NETTOYER PROTECTION 


^ Selectionnez [REMPL. ESSUIE-GLACE] avec la touche 
© et appuyez sur la touche ©. 


#REMPL. ESSUIE-GLACE 


Lorsque le menu de confirmation apparait, appuyez 
sur la touche®. 

La position de I'essuie-glace change. 


[#REMPL. ESSUIE-GLACE 

- o 

*OK? 



DEPL. ESSUIE-GLACE 


VEUILLEZPATI ENTER 
— 

- ろ 



FRANOAIS 
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5 


Ouvrez le capot avant et le capot de protection. 


OUVRIRCOUVERCLE 

REMPL. ESSUIE-GLACE 

IS- — 
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Verifiez visuellement「absence de taches ou de 
dommages sur I'essuie-glace. 

S'il est endommage, remplacez I'essuie-glace. 



Remarque 

- Si I'essuie-glace est sale, verifiez visuellement que I'eponge 
de I'essuie-glace est bien installee. Si elle n'est pas installee 
correctement, remplacez-la. 

- Verifiez le niveau de la bouteille de liquide de nettoyage. Si 
le niveau est bas, remplacez le liquide de nettoyaae. 

Fermez le capot avant et le capot de protection. 



8 


Selectionnez [*NON] et appuyez sur la touche @ pour 
terminer. 


Remarque 

- L'imprimante calcule automatiquement le temps d'utilisation 
de I'essuie-glace et affiche un message vous demandant 
de remplacer I'essuie-glace quand c’est necessaire. Si un 
nouvel essuie-glace est installe et que [*0111] est defini, la 
valeur au compteur est reimtialisee. Reimtialisez le compteur 
uniquement lorsque c’est necessaire pour eviter des erreurs 
dans le calcul du temps de remplacement. 


(4) Nettoyez I'unite de protection 

i Installez le rouleau de nettoyage sur une tige de nettoyage. 


4 



2 Mettez l'imprimante hors ligneet appuyez sur la 

touche ( menu ) pour afficher MENU TI.MAIN. 


f t REMBOBINER 

AVAPAP ふ ) 

卜 TI.REC 

TI.MAIN — 

IS --- 



2 Appuyez sur la touche® pour acceder a MENU 

TI.MAIN. Le menu de nettoyage protection s'affiche. 


#NETTOYER PROTECTION 


Appuyez sur la touche Lorsque le menu de 
confirmation apparait, appuyez a nouveau sur la 
touche 

Le chariot se deplace. 


#NETTOYER PROTECTION 

> 




#NETTOYER PROTECTION 
*0K? 


I® 


DEPLACEMENT CHARIOT 


VEUILLEZ PATI ENTER 



5 


Lorsque le chariot se deplace, un bip divertissement est 

HINT 細 is 

Ouvrez le capot avant et ensuite le capot de 
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Plongez le rouleau de nettoyage dans le liquidede 
nettoyage des protections. 



Remarque 

- Ne trempez pas le rouleau de nettoyage quia nettoye 
precedemment les protections dans la bouteille du liquide 
de nettoyage des protections. Le liquide sera it contamine. 


Nettoyez la surface superieure de la protection en 
faisant rouler le rouleau de nettoyage. 


1.D’abord, faites rouler une fois le rouleau de 
nettoyage sur chaque protection, par un 
mouvement de va-et-vient. 

4111 


2. Ensuite, faites rouler le rouleau de nettoyage 
10 rois sur chaque protection. 




Remarque 

- Le rouleau de nettoyage n'est congu que pour un usage 
unique. Utilisez un nouveau rouleau de nettoyage pour 
chaque nettoyage. 

- Avec la specification des 4 couleurs, les deux protections de 
I’extremite gauche iVont pas besoin d ( etre nettoyees. 


Fermez le capot avant et le capot de protection. 

Le chariot revient automatiquement a sa place initiale. 


(5) Procedez au nettoyage de la tete 
[NORMAL] 

Selectionnez MENU TI.REC dans le panneau de commande puis 
[NORMAL] pourprocederau nettoyage. 


(6) Effectuez une impression avec les 
buses 

L'impression avec les buses est executee pour confirmer que 
les buses de la tete d'impression ne sont pas bloquees. Avant 
de commencer une impression de base ou a pres avoir nettoye 
les protections, lancez「impression avec les buses pour verifier 
la performance de la tete d'impression. 

1 Mettez I'imprimante hors ligne. (Appuyez sur la 
touche (online).) 


tENCRE 

SUPPORT ENR >1 1 

<-SUPPORT 

— 

S.AVA — 

- 1 


2 


Appuyez deux tois sur la touche C MENU ) pourafficher 
MENUREGL. 


t IMPRIMANTE 

CONFIG. 4-] 

<-REGL. 

^ - 

CHAUFFAGE ^ 

- ^ 
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Appuyez sur la touche © pour afficher I'impression 
avec les buses. 


#IMPR BUSE 
#EXECUTE> 



Appuyez sur la touche ⑦. 


f #IMPR BUSE 


#EXECUTE> 




Appuyez sur la touche ©. 


f #IMPR BUSE 

- Yl 

*OK? 

- 

- ^ 
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Appuyez sur la touche®. 


Remarque 

- Ne laissez pas la tete d'impression a distance de I'unite de 
protection inutilement trop longtemps. La tete d'impression 
seche, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement. 

- Si des defauts d'impression continuent de se produire apres 
le nettoyage, retirez les particules et taches d'encre qui se 
trouvent sur la protection a I'aide d'un chiffon propre imbibe 
de liquide de nettoyage des protections tout en effectuant 
une verification visuelle. 

- Veillez a ce que le liquide de nettoyage des protections 
n’entre pas en contact avec une autre partie que la protection. 



Lorsque vous appuyez sur la touche apres avoir 
effectue I'echauffement, le motif d'ajustement 
indique sur la page suivante est imprime. 














































































Echantillon d'impression [IMPR BUSE] 




Ilillillffil 



Confirmez que toutes les buses fonctionnent correctement. Si des defauts d'impression apparaissent dans「impression des buses, 
procedez a nouveau a I'etape (5) Nettoyage des tetes [NORMAL], Si des defauts d'impression continuent de se produire apres 
plusieurs nettoyages des tetes, effectuez les reglages pour PLAN BUSE 

Remarque 

- Ne laissez pas la tete d'impression a distance de I'unite de protection inutilement trop longtemps. 

Finissez la tache rapidement et protegez les tetes d'impression. 


HINT 


Plan buse (mise en correspondance des buses) est une fonction utilisee pour eviter une degradation de la qualite d'impression 
lorsqu'une buse particuliere est bloquee. En general, lorsqu'une seule buse est bloquee, la qualite d'impression n'est pas affectee. 
Toutefois, lorsque 2,3 ou plus de buses sont bloquees, la qualite d'impression est affectee et les resultats attendus peuvent ne pas etre 
obtenus. La fonction de mise en correspondance des buses compense les defauts d'impression dus a une buse bloquee, en utilisant 
une autre buse. Contactez votre representant du service client si vous ne parvenez pas a compenser tous les defauts d'impression avec 
cette fonction. 


11 l--_rl___ll_____ 

111 irllBrp- 

i-lI-ll. 

111 [lllhllll 

1111111 a-r-lllll - 

1111 Flr-ll-l. 

1111 Eil. 

1111 Sr 11 B--Ihl-ll 

s-tSL 

111111111111111 SIP- 

111111 Ilr?- 

111111 = 1111 - 1 - 

1111111 B-III II 

11111 si-l 
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Aspetto / Nome e funzione di ogni componente 


La stampante viene visualizzata con il nomee la funzione di ogni componente. 

圖 Parte anteriore della stampante (lato di uscita carta) 


Coperchio anteriore 

Chiuderlo durante la stampa. _ 

Coperchio di manutenzione 

Aprirlo durante la manutenzione 
della testina di stampa (sostituzione 
e regolazione dell'altezza). 


Leva di sollevamento / abbassamento Calotta del tappo 
del rotolo di pressione Aprirlo durante la pulizia 

Questa leva fissa o rilascia il dell'unita capsule o durante la 

supporto. media. sostituzione della lama di pulizia. 


Pannello operatore 

Include le spie e I'LCD per 
visualizzare lo stato della 
stampante e tasti per 
impostare le varie funzioni. 




Unit き bobinadi 


avvolgimento 


(opzione) ^ 



Clip del supporto (opzione) 

Dopo il taglio del supporto, 
attaccarlo per non farlo cadere. 

Guida anteriore della carta — 

Include il post-riscaldatore 
usato per asciugare I'inchiostro. 


Rotolo zigrinato 一 

II rotolo zigrinato 
avanza o riavvolge il 
supporto. 


Lama della taglierina 
del supporto (opzione) 

Taqlia il supporto. 


Contenitore di 
toner residuo 


Rotolo di pressione 

Quando si abbassa la leva di sollevamento/ 
abbassamento del rotolo di pressione, 
schiaccia il supporto. 


Clip del supporto (opzione) 

Dopo il taglio del supporto, 
attaccarlo per non farlo cadere. 



Piastra 

E il percorso del supporto. Per evitare 
che il supporto oscilli, e dotato di una 
ventola di aspirazione e di un 
riscaldatore per fissare I'inchiostro. 

Protezione del bordo supporto 

Protegge la testina di stampa da 
ondulazioni e irregolarita ad 
entrambi i bordi di un supporto. 

Sensore di espulsione della carta 

Rileva la presenza / assenza di un 
supporto. 
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Parte posteriore della stampante (lato di alimentazione carta) 


Leva di sollevamento / abbassamento del rotolo di pressione 

Questa leva fissa o rilascia il supporto. t interconnessa con la leva di 
sollevamento/abbassamento del rotolo di pressione nella parte 
anteriore della stampante. 



bloccare la stampante. 
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國 Testina di stampa 


Meccanismo di sollevamento / abbassamento testina 

Abbassando la leva, la posizione della testina di stampa si 
alza di 0,5mm. 



Unit さ capsule 


Lama punzia Unita capsule 

Rimuove corpi estranei Evita che gli ugelli della testina 

dalla superficie degli ugelli di stampa si asciughino. 



Riscaldatore 


La stampante e dotata di tre riscaldatori per la fusione dell'inchiostroe la stabilizzazione della qualita dell'immagine. 




Post-riscaldatore - 

Asciuga I'inchiostro per stabilizzare la 
qualita di stampa. 


Riscaldatore di stampa 

Fa penetrare I'inchiostro nel 
supporto per fondere I'inchiostro. 


U - ^ 


” tre riscaldatori sono controllati in modo indipendente. 
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Pannello operatore 


I tasti, i LED e I'LCD si trovano sul pannello operatore della stampante come illustrato sotto. II segnale acustico consente di 
avvisare「operatore quando si verifica un errore o si preme un tasto non valido. 


— LCD 


LED - 

Acceso, lampeggiante e spento 
indicano lo stato della stampante. 

學 LED dati (verde) 

Indica lo stato di ricezione dei dati 


Mostra lo stato della stampante e visualizza la finestra del menu. 
Visualizza vari messaggi e lo stato in caratteri alfanumerici, caratteri 
KANAe simboli (2 righe x 20 caratteri). II menu ha una struttura a 
livelli •白 possibile accedere ad ogni menu coni tasti @ ® ④® 

o con il tasto menu. ——. 

Tasto 


a 


- Lampeggiante: La stampante sta 
ricevendo dati da un computer. 

- Spento: Nessuna ricezione di dati 
da un computer 

LED di errore (arancio) 

Indica la presenza / assenza di un 
errore. 

- Acceso: Si e verificato un errore. 

- Lampeggiante: Attenzione 
- Spento: Normale (nessun errore) 


|^| LED inchiostro (verde) 

Indica la presenza / assenza di 
inchiostro. 

- Acceso: Sono presenti tutti i tipi di inchiostro. 

- Lampeggiante: L'inchiostro residuo e scarso. 

La data di scadenza dell'inchiostro in uso e vicina. 

- Spento: Inchiostro esaurito 

jzz^ LED supporti (verde) 

Indica la presenza / assenza di un 
supporto. 

- Acceso: Sono presenti supporti 
(sono stati caricati supporti in rotolo o in fogli.) 

- Lampeggiante: Scadenza del tempo di 
avvolgimento 
- Spento: Nessun supporto 
(ne supporti in rotolo ne in fogli) 

Segnalatore acustico ……… 

Emette un suono quando si verifica un 
errore, presenta un segnalequando viene 
inserito un comando non valido, durante 
la manutenzione quotidianae quando la 
testina di stampa e senza capsula. 



Interruttore di alimentazione 

Consente di accendere e spegnere 
la stampante. 


ONLINE LED - 

Indica lo stato in linea / non in linea della 
stampante. 

- Acceso: In linea 

- Lampeggiante: Modalita in pausa di stampa 
- Spento: Non in linea 


Usare i tasti per le voci del menu 
della stampante. 

(online) 

Consente di impostare la stampante 
in linea o non in linea. 

(MENU ) 

Consente di utilizzare ulteriori 
parametri (selezionando dal display a 
livelli del menu). 

(CANCEL) 

Consente di annullare i parametri 
specificati. 

© Consente di confermare i 

menu e i parametri selezionati. 

(heater) 

Consente di accedere al menu di 
controllo riscaldatori. 

(test prints) 

Pressione breve: Consente di accedere 
al menu REGOLAZ. 

Pressione lunga: Consente di accedere 
al menu AVANZ.S. 

(PH.RECOVERY) 

Pressione breve: Consente di accedere 
al menu RIPR.T. 

Pressione lunga: Consente di accedere 
al menu MANUT.T. 


© 

⑦ 


Consentono di selezionare 
un gruppo di menu e 
cambiare menu (selezione, 
incremento / diminuzione 
valore del numerale). 
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Installazione e rimozione dei supporti 


圖 Procedura di installazione dei supporti in rotolo 


Aprire il coperchio anteriore e far scorrere le 
protezioni del bordo supporto su ciascuna estremita 
della piastra. Quindi chiudereil coperchio anteriore. 



Nota 


Spostare le protezioni del bordo supporto su entrambe le 
estremita in modo che non vadano sotto il supporto. 

Al termine della sostituzione del supporto, installare le 
protezioni del supporto. 

Quando si usa il supporto con I'adesivo applicato al nudeo 
sull'estremita del rotolo, I'adesivo potrebbe attaccarsi alia 
guida della carta o piastra. In tal caso, pulire sempre I'adesivo 
prima di usare il supporto. 


Installare il supporto su rotolo sul supporto di 
stampa fissato sul lato sinistro. 



Nota 

- Quando si inserisce il supporto su rotolo nel supporto di 
stampa, fare attenzione a non far ruotare il supporto sul 
rotolo e a non danneggiare la superficie dell'estremita del 
supporto su rotolo. 

- Assicurarsi che il nudeo sia fissato saldamente sul supporto 
del rotolo inserendolo completamente. 



Se si usa un compressore, spostarlo in un punto in cui non 
disturbi I'operazione. 


2 


Posizionare il lato sinistro del supporto di stampa e 
fissarlo temporaneamente ruotando la vite. 



3 


Spostare il lato destro del supporto di stampa 
sull'estremita destra. 



4 HINT Direzione di installazione supporto 


<ln caso di supporto su rotolo 
con il lato di stampa esterno> 



<ln caso di supporto su rotolo 
con il lato di stampa interno> 



5 


Installare il supporto su rotolo sul lato destro del 
supporto di stampa. 
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6 


Sollevare la leva di sollevamento / abbassamento del 
rotolo di pressione. 



Nota 

Vi sono tre posizioni selezionabili (alto, medio e basso) nella 
leva di sollevamento/abbassamento del rotolo di pressione. 
Per sollevare (rilasciare) qui il rotolo di pressione, sollevare la 
leva di sollevamento/abbassamento del rotolo di pressione 
nella posizione massima. 

Inserire il supporto trail rotolo di pressione e il rotolo 
zigrinato, quindi avanzare il supporto fincheil bordo 
di attacco del supporto non fuoriesce dal coperchio 
anteriore. 

Avanzare il supporto finche il bordo di attacco del supporto 
non fuoriesce di 200 mm. 

Quando il bordo di attacco del supporto fuoriesce dal 
coperchio anteriore, viene emesso un segnale acustico di 
conferma. 


Spostare i supporti di stampa in modo che entrambi 
i bordi del supporti siano distribuiti in modo uguale 
sul rotolo di pressione. 





Osservare il rapporto tra i gradi riportati sull'etichetta (linea 
di indicazione) e la larghezza del supporto consente di 
regolare facilmente la posizione la prossima volta che si 
installa il supporto. 



Nota 

- Se si ruota solo il supporto, si verifica asimmetria. Regolare 
la posizione di carico spostando contemporaneamente il 
supporto e i supporti di stampa. 


9 


Fissare le pozioni dei supporti di stampa destro e 
smistro ruotando le viti. 




Nota 

- In base all'ambiente, il supporto potrebbe attaccarsi alia 
guida della carta e potrebbe avanzare con difficolta. In tal 
caso, avanzare il supporto sollevandolo dalla guida della 
carta, tenendo entrambi i bordi con le mani. 

- Se il bordo di attacco di un supporto e arricciato verso I'alto 
o il basso, il supporto potrebbe impigliarsi nella stampante o 
potrebbe non essere installato correttamente. Se il supporto 
e arricciato eccessivamente, non usarlo. 

- Fare attenzione che il bordo di attacco del supporto non 
venga a contatto con il coperchio anteriore. Se il supporto su 
rotolo tende ad arrotolarsi, estenderlo prima di caricarlo. 

- Controllare che la protezione del bordo supporto non vada 
sotto il supporto. 


Nota 

- Non allineare con forza il bordo del supporto alia lined di 
indicazione. Installare il supporto il linea con il rotolo. 
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Abbassare la leva di sollevamento / abbassamento 
del rotolo di pressione. 


通 HINT Per registrare un nuovo supporto 


Successivamente, seguire le istruzioni sullo schermo LCD. 



Per abbassare (premere) il rotolo di pressione, abbassare la 
leva di sollevamento/abbassamento del rotolo di pressione 
nella posizione minima. 

Aprire il coperchio anteriore e allineare le protezioni 
del bordo supporto su ciascuna estremita del 
supporto. Quindi chiudere il coperchio anteriore. 


Al termine della registrazione del supporto, viene visualizzato [NUOVA 
VOCE SUPPORTO], Premere il tasto ® per accedere a [MENU REG. SUPP.]. 
La procedura di registrazione del supporto e uguale alia registrazione 
dal menu di registrazione. 

Premere il tasto per tornare dal menu di registrazione del supporto al 
menu di selezione del tipo di supporto. Per tornare al valore precedente 
all'input, premere il tasto (pancelj. 



(\^) • Viene visualizzato il supporto registrato. 



■ (OK) (Accedere al menu di registrazione.) 


Control la re che le protezioni del bordo supporto non vadano 
sotto il supporto e che il supporto spesso non si impigli tra 
esse. 

Dopo aver verificato visivamente che le protezioni del bordo 
supporto sono installate correttamente, premere il tasto 



Selezionare il supporto su rotolo o il supporto di 
taglio (foglio). 

£ possibile selezionare [ROT] o [FOGLIO] con il tasto @o il 
tasto Selezionare qui [ROT] e premere il tasto (Per 
tornare alia selezione del supporto, premere il tasto Cancel ； ■) 


SELEZIONARE SUPPORTO 


0 

ROTOLO/FOGLIO:ROT 


— ハ、 

2 ) 

[ROTOLO/FOGLIO:FOGLIO 




Inserire la lunghezza restante del supporto. 

Inserire la lunghezza restante del supporto su rotolo caricato 
sulla stampante. 



Se la sostituzione viene completata correttamente, la 
stampante torna alio stato in linea o non in linea. 

In caso di errore, viene visualizzato un messaggio di errore. 
Tornare a I punto 1 e avviare di nuovo la procedura. 


Selezionare il tipo di supporto. 

Selezionare il tipo di supporto registrato coni tasti @e @e 
premere il tasto ^ok). 


SELEZIONARE SUPPORTO 


0 

MEDIA:PAPER (SUPPORTO:CARTA) 


—— ^ 

2 ) 

[SUPPORTO:XXX 


— 


Nota 

- Una volta installato il supporto, controllare che il supporto 
non entri nello spazio della lama della taglierina del 
supporto o non venga schiacciato dal clip del supporto. 
Assicurarsi inoltre che il supporto sulla piastra non sia 
arricciata e non presenti pieghe. 































































Procedura di rimozione dei supporti in rotolo 


Sollevare la leva di sollevamento / abbassamento del 
rotolo di pressione. 



Leva di sollevamento/abbassamento del rotolo di pressione 


Estrarre il supporto su rotolo dal supporto di stampa 
sinistro e rimuovere il supporto su rotolo. 



2 


Riavvolgere la flangia per riavvolgere il supporto. 




Allentare la vite del supporto di stampa verso destra 
e, mentre si sposta questo supporto leggermente a 
destra, rimuovere il supporto su rotolo dal supporto 
di stampa. 



Nota 

- Quando si rimuove il supporto su rotolo dal supporto di 
stampa, fare attenzione che non cada per evitare lesioni 
personali. 
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Sostituzione della cartuccia ricaricabile 


Questa sezione descrive la procedura di sostituzione della cartuccia ricaricabile. 


Consumabili 



Cartuccia di inchiostro per supporto cartuccia Scheda 



Not a 

- Verificare che i colori e i tipi indicati sull'etichetta di identificazione dei colori della sezione finale siano uguali a quelli della relativa 
etichetta della scheda. 

- Di solito una piccola quantita di inchiostro rimane nella cartuccia di inchiostro usata rimossa dal supporto della cartuccia. E normale. 

- Sostituire sempre la scheda insieme alia cartuccia di inchiostro usata. 
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Procedura di rimozione della cartuccia di inchiostro usata 


Estrarre dalla stampante la cartuccia di inchiostro 
usata insiemeal supporto cartuccia. 



Rimuovere il coperchio del supporto cartuccia. 

Tenendo aperte le due griffe di fissaggio del coperchio 
spostandole verso I'esterno (in direzione delle f recce (1)), tirare il 
coperchio del supporto cartuccia verso I'alto (in direzione della 
freccia ⑵). 


Rimuovere il coperchio del supporto cartuccia in direzione 
della freccia (3). 




3 


Rimuovere la scheda dal coperchio del supporto 
cartuccia. 



Rimuovere la piastra di fissaggio della sezione finale. 

Tenendo aperte le due griffe di fissaggio della piastra 
spostandole verso I'esterno, tirare la piastra di fissaggio della 
sezione finale verso I'alto. 



5 


Rimuovere la sezione finale della cartuccia di 
inchiostro usata dalla piastra di fissaggio della 
sezione finale. 


6 



Rimuovere I'apertura della cartuccia di inchiostro 
usata dal supporto cartuccia. 



Facendo riferimento alle posizioni sul supporto 
cartuccia illustrato nella figura, far scorrere le quattro 
sporgenze della piastra inferiore della cartuccia di 
inchiostro in direzione della freccia e rimuovere la 
cartuccia di inchiostro dal supporto cartuccia. 



Prestare attenzione a non estrarre la piastra argentata dal 
supporto cartuccia durante la rimozione della cartuccia di 
inchiostro usata. 
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圓 Procedura di installazione della cartuccia di inchiostro 


Assicurarsi cheil lato della cartuccia di inchiostro 
con I'etichetta di precauzione sia rivolto verso I'alto 
e inserire la sezione finale nel foro indicato con I'area 
ombreggiata nella figura sotto. 




Nota 

- Non tenere la cartuccia di inchiostro solo dalla piastra superiore, 
in quanto potrebbe fuoriuscire. Tenere la cartuccia dalle piastre 
superiore e inferiore o dalla parte inferiore per inserirla. 



Facendo riTerimento alle posizioni sul supporto 
cartuccia illustrato nella figura, inserire le quattro 
sporgenze della piastra inferiore della cartuccia di 
inchiostro e farle scorrere sotto la guida della piastra 
in direzione della freccia. 



Inserire I'apertura della cartuccia di inchiostro nel 
supporto cartuccia. 



- Non inserire la cartuccia di inchiostro con I'apertura indinata. 



Inserire la scheda nel coperchio del supporto 
cartuccia. 

Con la superficie dorata della scheda rivolta verso I'alto, inserirla 
in modo che la forma della scheda combaci con quella del 
coperchio del supporto cartuccia. 



Nota 

- Non estrarre il foglio di protezione della scheda finche non 
si inserisce la cartuccia ricaricabile nella stampante. Questo 
foglio impedisce problemi causati dal contatto. 


5 


Tirare delicatamente la sezione finale della cartuccia 
ai inchiostro. 
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Installare il coperchio del supporto cartuccia. 

Inserire le tre sporgenze del coperchio del supporto cartuccia 
nei relativi fori del supporto cartuccia. 

Agganciare il coperchio del supporto cartuccia alle griffe per 
fissarlo. 



Not a 

- Assicurarsi che il foglio di protezione della scheda non si 
incastri tra il supporto della cartuccia e il coperchio del 
supporto cartuccia. 



Inserire i gancetti della piastra di fissaggio della 
sezione finale nei fori della sezione finale della 
cartuccia di inchiostro per fissarla. 



Not a 

- Non esercitare eccessiva forza per evitare di deformare i fori 
della cartuccia ai inchiostro. 


9 


Rimuovere il foglio di protezione della scheda. 



Nota 


- Assicurarsi di rimuovere il foglio di protezione della scheda. 
L'inserimento della cartuccia di inchiostro nella stampante 
senza rimuovere il foglio di protezione della scheda 
potrebbe causare malfunzionamento. 

1 Inserire la cartuccia di inchiostro ricaricabile nello 
^ slot. 



Nota 


Verificare che i colon indicati sull'etichetta della sezione 
finale della cartuccia di inchiostro siano uguali a quelli 
dell'etichetta del serbatoio dell'inchiostro. 

Non spingere con forza la piastra di fissaggio della sezione 
finale verso I'interno. 


8 


Agganciare la piastra di fissaggio della sezione finale 
alle griffe del supporto cartuccia. 
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Sostituzione del contenuto del toner residuo 


Questa sezione descrive la procedura di sostituzione del contenuto del toner residuo. Vi sono due situazioni che richiedono 
la procedura di sostituzione del contenuto del toner residuo: 

- Quando none installato alcun contenuto del toner residuo 
- Quando il contenuto del toner e pieno 

La procedura per ciascun casoe descritta di seguito. 


Not a 

- Non sostituire il contenuto del toner residuo durante il funzionamento della stampante. 

- Quando si sostituisce il contenitore, prestare attenzione a non versare inchiostro. Usare carta protettiva per evitare di sporcare. 


關 Procedura di sostituzione del contenuto del toner residuo 


Rimuovere il contenitore dall'apertura (tubo) del 
toner residuo inclinando leggermente il contenuto 
del toner residuo pieno. 


Apertura del toner residuo 



Inserire il tappo sul contenitore e rimuovere il 
contenitore. 



3 

4 


Eliminare ogni macchia di inchiostro dal contenuto 
del toner residuo. 

Installare un nuovo contenuto del toner residuo 
(vuoto). 


5 


6 



II seguente messaggio viene visualizzato per 
resettare (cancellare) il contatore del toner residuo. 


f #BOTTIGLIAVUOTA? 



*N0 



©毒 



’ #BOTTIGLIAVUOTA? 


- 

*si 

^ - 


— 


Nota 

- La stampante calcola automaticamente il toner residuo 
con un contatore e visualizza il messaggio che richiede 
la sostituzione del contenuto del toner residuo quando e 
pieno. Poiche non vi e alcun sensore per il livello di toner 
residuo, il calcolo e solo una stima. Pertanto, se si resetta il 
contatore del toner residuo (impostato su *Sl)e il contenitore 
non e vuoto, potrebbe verificarsi una fuoriuscita di toner 
residuo. 

Selezionare "BOTTIGLIA VUOTA? * SI" e premere il 
tasto®. 
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Ispezione / manutenzione periodica (manutenzione quotidiana) 


Per mantenere la stabilita della qualita di stampa, eseguire periodicamente i 6 seguenti elementi di manutenzione. 


(1) Controllare il contenuto del toner residuo 

(2) Controllare il liquido di pulizia 

(3) Controllare eventuali macchie sulla lama di punzia 
⑷ Pulire I'unita di capsule 

(5) Eseguire la pulizia della testina [normale] 

(6) Eseguire una stampa ugelli 


ogni giorno 
ogni giorno 
ogni giorno 
ogni settimana 
ogni settimana 
ogni giorno 


Nota 

- Eseguire le operazioni di manutenzione menzionate in precedenza entro il periodo indicato. 
- Usare solo liquido, bastone, rulloe spugna per la pulizia specificati da Seiko I Infotech. 


(1)Controllare il contenuto del toner 
residuo 


(3) Controllare eventuali macchie sulla 
lama di pulizia 


Controllare che il contenuto del toner residuo non sia pieno. Se 
il toner residuo viene riempito fino all'etichetta [FULL] ([PIENO]), 
sostituire il contenuto del toner residuo con uno nuovo (vuoto). 


Controllare visivamente la presenza di macchie e danni sulla 
lama di pulizia. 

In caso di danni, sostituire la lama di pulizia. 



(2) Controllare il liquido di pulizia residuo 

Aprire il coperchio anteriore e la calotta del tappo, quindi 
controllare visivamente il liquido di pulizia residuo. Se il liquido 
di punzia e vuoto, sostituirlo. 

Di norma, il liquido di pulizia deve essere sostituito circa una 
volta a I mese. 



Nota 

- II liquido di punzia potrebbe sporcarsi. f normale. 


Impostare la stampante su non in linea. Premere il 
tasto c menu ) per visualizzare MENU MANUT.T. 


f T RIAVV. 

ALIM.CARTA i ) 

<-RIPR.T. 

^ - 

MANUT.T. ^ 


2 


Premere il tasto ©per accedere a MENU MANUT.T. 
Viene visualizzato il menu pulizia capsula. 

f #PUUZIA CAPSULA 

> 


3 


Selezionare [SOST. LAMA PULIZIA] con il tasto ©e 
premere il tasto®. 




Quando appareil menu di conferma, premere il tasto 


La posizione della lama di pulizia varia. 





LAMA PULIZIA IN MOV. 
ATTENDERE 

t —— 
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Aprire il coperchio anteriore e la calotta del tappo. 



6 


Controllare visivamente la presenza di macchie e 
danni sulla lama di pulizia. 

In caso di danni, sostituire la lama di pulizia. 



Se la lama di pulizia e sporca, controllare visivamente che 
la spugna sia installata correttamente. In caso contrario, 
installarla correttamente. 

Controllare il livello del contenitore del liquido di pulizia. Se 
e basso, sostituire il liquido di pulizia. 
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Chiudere la calotta del tappo e il coperchio anteriore. 


#SOST.COMPLETATA 

# NO 


Selezionare [*N0] e premere il tasto @per 
terminare. 

Nota 

- La stampante calcola automaticamente il tempo di utilizzo 
della lama di pulizia e visualizza il messaggio che richiede di 
sostituire la lama qualora necessario. Se viene installata una 
nuova lama e viene impostato [*Sl], il valore calcolato viene 
resettato. Resettare il valore solo qualora necessario, per 
evitare errori di calcolo relativi al tempo di sostituzione. 


(4) Pulire I'unita di capsule 


Installare un rullodi pulizia suun bastonedi pulizia. 



2 Impostare la stampante su non in linea e premere il 
tasto ( menu ) per visualizzare MENU MANUT.T. 


f t RIAVV. 

ALIM.CARTAi 

卜 RIPR.T. 

MANUT.T. 

- 



2 Premere il tasto ©per accedere a MENU MANUT.T. 
Viene visualizzato il menu pulizia capsula. 


#PUUZIA CAPSULA 



Premere il tasto ©. Quando appare il menu di 
conferma, premere di nuovo il tasto 


II carrello si muove. 


#PULIZIA CAPSULA 

- 0 

> 



#PULIZIA CAPSULA 


*OK? 


畢@ 

CARRELLO IN MOVIM. 


ATTENDERE 

— 

- -o 



Quando il carrello si muove, viene emesso il segnale 
acustico di avviso. 


5 


Aprire il coperchio anteriore e la calotta del tappo. 
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Immergere il rullodi pulizia nel liquidodi pulizia del 
tappo. 


(5) Eseguire la pulizia della testina di 
stampa [NORM.] 

Selezionare MENU RIPR J. dal pannellodi comando e [NORM.] 
per eseguire la pulizia. 


Nota 

- Non immergere il rullo di pulizia una volta utilizzato per 
la pulizia nel contenitore del liquido di pulizia del tappo. II 
liquidodi pulizia del tappo si sporca. 


(6) Eseguire una stampa ugelli 

La stampa ugelli viene eseguita per confermare chegli ugelli 
della testina di stampa non sono bloccati. Prima della stampa 
quotidiana o dopo la pulizia dei tappi, eseguire la stampa ugelli 
per verificare le prestazioni della testina di stampa. 

1 Impostare la stampante su non in linea. (Premere il 

taStO (online).) 
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Pulirela superficiedel tappo ruotando il rullodi 
pulizia. 


f t INCH. 

REG. SUPP. <11 

<-SUPP. 

- 

AVANZ.S.— 

— 


1.Ruotare innanzitutto il rotolo di pulizia su ogni 
calotta, andando avanti e indietro una volta. 




Nota 

- II rullo di pulizia e previsto per uso singolo. Utilizzare un 
nuovo rotolo di pulizia per ogni uso. 

- Con le specifiche a 4 colori, non e necessario pulire i 2 tappi 
sul lato smistro. 
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Chiudere la calotta del tappo eil coperchio anteriore. 

II carrello torna automaticamente alia posizione originale. 


Nota 

- Non esporre le testine di stampa per un tempo inutilmente 
lungo quando le si estrae dall'unita di capsule. Le testine di 
stampa potrebbero asciugarsi e causare malfunzionamento. 

- Dopo la pulizia, se persistono dei difetti di stampa, rimuovere 
i corpi estranei e le macchie di inchiostro dal tappo con la 
spugna di pulizia impregnata di di liquidodi pulizia del tappo 
durante il controllo visivo. 

- Fareattenzionea non versare liquidodi pulizia su componenti 
della stampante diversi dal tappo. 


2 


Premere due volte il tasto c menu ) per visualizzare 
MENU REGOLAZ. 


3 


5 


T STAMPANTE 

IMPOST. 4- 

<-REGOLAZ. 

IS --- 

U.RISC.— 

- - - ^ 


Premere il tasto ©per visualizzare la stampa ugelli. 


#STAMPA UG. 
#ESEGUI> 


4 Premere il tasto®. 


f #STAMPA UG. 

- 

#ESEGUI> 

— 


Premere il tasto 


f #STAMPA UG. 

- 0| 

*OK? 


nereil tasto®. 

f #STAMPA UG. 


*IN CORSO 

入 - 

— 


7 


Quando si preme il tasto dopo aver eseguito 
il riscaldamento, viene stampato il pattern di 
regolazione mostrato nella pagina successiva. 
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. . P-° =-p-T~?-p- T-P-P-P- P-° 


111111 litw 




o 


Stampato senza errori di stampa 
(nessun ugello ostruito) 


X 




Errori di stampa 
(ugelli 24 e 133 ostruiti) 




Verificare che tutti gli ugelli funzionino correttamente. In caso di difetti di stampa nella stampa ugelli, eseguire di nuovo (5) 
Pulizia della testina di stampa [NORM.]. Se i difetti di stampa persistono dopo varie pulizie della testina di stampa, eseguire le 
impostazioni di MAPPA UG. 

Nota 

- Non esporre le testine di stampa per un tempo inutilmente lungo quando le si estrae dall'unita di capsule. 

Terminare I'operazione rapidamentee tappare le testine di stampa. 


HINT 


Mappa ug (mappatura intelligente degli ugelli) e una funzione usata per evitare il degrado della qualita di stampa quando viene 
bloccato un ugello identificato. In genere, quando e bloccato un solo ugello, la qualita della stampa non e interessata. Tuttavia, 
quando sono bloccati 2,3 o piu ugelli, la qualita di stampa viene interessata e potrebbero non ottenersi i risultati previsti. La funzione 
di mappatura intelligente degli ugelli compensa i difetti di stampa dovuti ad un ugello bloccato utilizzando un altro ugello. Rivolgersi 
ad un centro di assistenza se non si e in gradodi compensare tutti i difetti di stampa con questa funzione. 


- Esempiodi stampa [Stampa ug.] 


11 l--_rl___ll_____ 

111 irllBrp- 

i-lI-ll. 

111 [lllhllll 

1111111 a-r-lllll - 

1111 Flr-ll-l. 

1111 Eil. 

1111 Sr 11 B--Ihl-ll 

s-tSL 

111111111111111 SIP- 

111111 Ilr?- 

11 =-1-1==-=-=- 
1 =11=111 111111-11=. 

11 i-rLU 
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Aussehen /Name undFunktion jeder Komponente 


Der Drucker ist abgebildet mit Namen und Funktion jeder Komponente. 

園 Vorderseite des Druckers (Papierauswurfseite) 


Vorderabdeckung 

Beim Drucken schlieBen. - 

Wartungsabdeckung 

Offnen Sie diese, wahrend Sie die 
Druckkopfwartung (Ersatz und 
Hoheneinstellung) durchfiihren. 


Andrucksteuerungshebel 

Dieser Hebei dient zum Fixieren 
oder Freigeben des Mediums. 


Kappenabdeckung 

Offnen Sie diese, wenn Sie 
die Abdeckung reinigen oder 
die Abstreifleiste ersetzen. 


Bedienfeld 

Beinhaltet die Lampen und das LCD, 
um den Status des Druckers und 
Tasten derTasten zum Einstellen der 
verschiedenen Funktionen anzuzeigen. 



Aufwickelspulen-Einheit 
(Option) 

Medienclip (Option) 

Nach dem Schneiden des Mediums 
befestigen Sie es mit einem Clip, 
damit es nicht herunterfallt. 

Vordere Papierfiihrung 

Beinhaltet den zum Trocknen der 
Tinte verwendeten Nachheizer. 


Ein-/Auszugsrolle - 

Die Ein-/Auszugsrolle 
schiebt das Medium nach 
vorne oder spult es zuruck. 


Andrucksteuerung 

Beim Senken des 
Andrucksteuerungshebel druckt 
sie auf das Medium. 


Resttintenbehalter 


Medienclip (Option) 

Nach dem Schneiden des Mediums 
befestigen Sie es mit einem Clip, 
damit es nicht herunterfallt. 



Druckwalze 

Dies ist der Pfad des Mediums. Um das 
Schweben des Mediums zu verhindern, 
sind ein Absaugventilator sowie ein 
Heizer zum Fixieren der Tinte eingebaut. 

Medien-Randabdeckung 

Sie schutzt den Druckkopf von 
Wellen und UnregelmaBigkeiten an 
beiden Randern eines Mediums. 

Papierauswurfsensor 

Er erkennt die Anwesenheit/Abwesenheit 
eines Mediums. 
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Ruckseite des Druckers (Papiereinzugseite) 


Andrucksteuerungshebel 

Dieser Hebei dient zum Fixieren oder Freigeben des 
Mediums. Er ist mit dem Andrucksteuerungshebel 
auf der Vorderseite des Druckers verbunden. 



Druckers auf OFF und stellen Sie die 
Sperre beim Sperren des Druckers auf ON. 
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圓 Druckkopf 

Kopf-Auf-/Ab-Mechanismus 

Durch Absenken des Hebels wird die 
Druckkopfposition um 0,5 mm angehoben. 



圖 Abdeckung 


Abstreifleiste 

Es entfernt Fremdkorper 
auf der Oberflache der 


Abdeckung 

Sie bewahrt die Dusen am 
Druckkopf vor dem Austrocknen. 



Heizer 


Dieser Drucker ist mit drei Heizern zurTintennxierung und Bildqualitatsstabilisierung ausgestattet. 


Vorderseite 


[Ruckseite i 



Nachheizer - 

TrocknetTinte zum Stabiiisieren 
der Druckqualitat. 


Druck-Heizer 

LaBt dieTinte zum Fixieren derTinte 
in das Medium eindringen. 


U - ^ 


* Diese drei Heizer werden unabhangig voneinander gesteuert. 
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Wird fur die Auswahl der 
Menugruppe und zum 
Umschalten des Menus 
verwendet (Auswahl, 
Erhohen/Verringern des 
numerischen Wertes.) 


Langer Fingerdruck: Wird fur Eingaben 
im DK.WART-Menu verwendet. 


Stromversorgungsschalter 

Wird zum Ein- und Ausschalten 
des Druckers verwendet. 



Wird fur Eingaben im 
Heizer-Steuermenii verwendet. 


(TEST PRINTS) 

Kurzer Fingerdruck: Wird fur Eingaben 
im JUSTIEREN-Menu verwendet. 
Langer Fingerdruck: Wird fur Eingaben 
im MEDIENVOR-Menii 


(PH.RECOVERY ； 

Kurzer Fingerdruck: Wird fur Eingaben 
im DK.REGEN.-Menu verwendet. 


Medien-LED (Grun) 

Es zeigt die Anwesenheit/Abwesenheit 
eines Mediums an. 

-AN: Medium istvorhanden 
(entweder ein Rollenmedium oderein 
Schneidmedium ist eingelegt.) 



AUS: Kein Medium 

(wederein Rollenmedium noch ein 

Schneidmedium) 


Summer …- …… 

Ertont, wenn ein Fehlerauftritt und warnt 

bei einer ungultigen Tasteneingabe, der taglichen Wartung 

und einem unbedeckten Druckkopf. 

ONLINE-LED - 

Es zeigt den Online-/OffIine-status des 
Druckers an. 

- AN: Online 

- Blinkend: Druckpause-Modus 
- AUS: Offline 


Bedienfeld 


Die Tasten, LEDs und die LCD-Anzeige sind wie nachfolgend beschrieben auf dem Bedienfeld des Druckers angeordnet. Der 
Summer ertont, um den Benutzer auf das Auftreten eines Fehlers oder das Drucken einer ungultiqen Taste hinzuweisen. 


LED - 

AN, blinkend und AUS zeigen den 
Status des Drucker an. 

昏 Daten-LED (Grun) 

Zeigt den Daten-Empfangsstatus an 
- Blinkend: Der Drucker empfangt 
Daten von einem Computer. 

- AUS: Kein Datenempfang von 
einem Computer 

/\ Fehler-LED (Orange) 

Es zeigt die Anwesenneit/Abwesenheit 
eines Fehlers an. 

- AN: Ein Fehler ist aufgetreten. 

- Blinkend: Warnung 
- AUS: Normal (kein Fehler) 

Tinten-LED (Grun) 

Es zeigt die Anwesenheit/Abwesenheit 
vonTintean. 

-AN: AlleTinten sind vorhanden. 

- Blinkend: Der Stand der verbleibenden Tinte ist niedrig. 

Das Verfallsdatum der verwendeten Tinte naht. 

- AUS: Keine Tinte 


LCD 

Gibt den Status des Drucker an und zeigt das Meniifensteran. Es zeigt verschiedene 
Meldungen und den Status mit alphanumerischen Zeichen, KANA und Symbolen an 
(2 Reihen, 20 Buchstaben). Das Menii iibernimmtdie Ebenenstruktur. 

Aufjedes Menii kann liber die ® ® © ®-Tasten oder die Meniitaste 
zugegriffen werden. | _^ 

Verwenden Sie die lasten fur die 
Menufunktionen des Druckers. 
(online) 

Wird verwendet, um den Drucker 
online/offline zu stellen. 



(MENU ) 

Wird als Neben-Eingabetaste fur die 
Parameter verwendet (schaltet die 
Ebenenanzeige des Menus um). 


(CANCEL) 


Wird zum Loschen des eingegebenen 
Parameters verwendet. 


© 


(heater) 


Wird zum Bestatigen des 
Menus und der Parameter 
verwendet. 


®®©® 
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Einsetzen und Entfernen eines Mediums 


Verfahren zum Einsetzen eines Rollenmediums 


Offnen Sie die Vorderabdeckung und schieben Sie 
die Medien-Randabdeckungen auf die Enden der 
Walze. SchlieBen Sie dann die Vorderabdeckung. 



Hinweis 


Bewegen Sie die Medien-Randabdeckungen so auf beide 
Enden, dass sie nicht unter das Medium geraten konnen. 
Nachdem Sie den Medienaustausch abgeschlossen haben, 
platzieren Sie die Medienabdeckungen. 

Wenn Medien mitim Kern am Ende der Rolle aufgebrachtem 
Klebstoff genutzt werden, konnte dieser Klebstoff an der 
Papierfiihrung oder Walze festkleben. In diesem Fall sollten Sie 
den Klebstoff immer entfernen, bevor Sie das Medium nutzen. 

Wenn ein Trockner verwendet wird, bewegen Sie ihnan 
einen Platz, an dem er den Betrieb nicht behindert. 



Bringen Sie den linker) Medienhalter in Position und 
fixieren Sie ihn vorlaufig, indem Sie die Schraube 
drehen. 


3 



Bewegen Sie den rechten Medienhalter zum rechten 
Ende. 



4 


Legen Sie das Rollenmedium in den Medienhalter, 
der auf der linken Seite angebracht ist. 



Hinweis 

- Achten Sie beim Einlegen des Rollenmediums in den Medienhalter 
darauf, dass sich das Medium nicht auf der Rolle verschiebt oder 
dass die Endflache des Rollenmediums nicht beschadigt wird. 

- Stellen Sie sicher, dass der Kern sicher an dem Rollenhalter 
befestigt ist, indem Sie ihn komplett einlegen. 


^ HINT Medien-Einstellungsrichtung 


<lm Falle von Rollenmedien 


<lm Falle von Rollenmedien 


mit der Druckseite au3en> 


mit der Druckseite innen> 
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Legen Sie das Rollenmedium in die rechte beite des 
Medienhaltersein. 
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Heben Sie den Andrucksteuerungshebel an. 



7 


Hinweis 

Es gibt drei wahlbare Positionen (Oben, Mitte und 
Unten) fur den Andrucksteuerungshebel. Um die 
Andruckrolle hier anzuheben (zu losen), heben Sie den 
Andrucksteuerungshebel in die obere Position. 

Setzen Sie das Medium zwischen die Andruckrolle 
und die Ein-/Auszugsrolle und schieben Sie das 
Medium nach vorne, bis die vordere Kante des 
Mediums aus der Vorderabdeckung herausreicht. 

Schieben Sie das Medium nach vorne, bis die bis die vordere 
Kante des Mediums 200 mm heraussteht. 

Wenn die vordere Kante des Mediums aus der 
Vorderabdeckung heraussteht, ertont ein Signalton. 



Hinweis 

- Das Medium kann abhangig von der Umgebung an der 
Papierfiihrung festkleben und schwer vorwarts zu schieben 
sein. Schieben Sie das Medium in diesem Fall nach vorne, 
wahrend Sie es an beiden Kanten mit den Handen von der 
Papierfiihrung abheben. 

- Wenn die vordere Kante des Mediums nach oben oder unten 
gewellt ist, konnte sich das Medium im Drucker verfangen 
oder es konnte nicht richtig eingestellt werden. Wenn sich 
das Medium zu sehr gewellt hat, verwenden Sie es nicht. 

- Achten Sie darauf, dass die vordere Kante des Mediums nicht 
die Vorderabdeckung beriihrt. Wenn das Rollenmedium zum 
Abrollen tendiert, spannen Siees, um das Abrollen vor dem 
Einsetzen zu verhindern. 

- Vergewissern Sie sich, dass die Medien-Randabdeckung 
nicht unter das Medium gerat. 


8 


Bewegen Sie die Medienhalter so, dass beide Kanten 
des Mediums gleichmaBig auf der Andruckrolle 
verteiltsind. 



'HINT 


Das Beachten der Beziehung zwischen der 
Gradationsmarkierung (Markierungslmie) und der 
Medienbreite wird es Ihnen erlauben, beim nachsten 
Einsetzen des Mediums die Position leicht anzupassen. 



So einstellen, dass das Ende der 
Oberflache des Mediums in 
diesem Bereich liegt. 



9 


Hinweis 

- Wenn Sie nur das Medium verschieben, wird es sich 
verdrehen. Passen Sie die Lageposition an, indem Sie das 
Medium und die Medienhalter gemeinsam bewegen. 

Sichern Sie die Positionen der rechten und linken 
Medienhalter, indem Sie die Schrauben drehen. 



10 


Halten Sie die Mitte des Mediums mit ihrer Hand und 
drehen Sie den Flansch zuruck, um den Durchhang 
zu beseitigen. 

Hinweis 

- Richten Sie die Medienkante nicht mit Gewalt an der 
Markierungslinie aus. Richten Sie das Medium an der Rolle aus. 
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Senken Sie den Andrucksteuerungshebel ab. 

Folgen Sie dann den Anweisungen aufdem LCD-Bildschirm. 



Um die Andruckrolle abzusenken (anzudrucken), senken Sie 
den Andrucksteuerungshebel in die unterste Position ab. 
(t^F=*S.2-18 [Wie der Druck geandert wird]) 

Offnen Sie die Vorderabdeckung und setzen 
Sie die Medien-Randabdeckungen an beiden 
Enden des Mediums ein. SchlieBen Sie dann die 
Vorderabdeckung. 


通 HINT Ein neues Medium registrieren 

[NEUER MEDIENEINTRAG] wird am Endeder Medienregistrierung 
angezeigt. Drucken Sie die @-Taste, um ins [MEDIENREG-MENU] zu 
kommen. Das Medien-Registrierungsverfahren ist das gleiche wie bei 
der Registrierung aus dem Registrierungsmenu. 

Drucken Sie die (^-Taste, um aus dem Medien-Registrierungsmenu in 
das Medientyp-Wahlmenu zu gelangen. Um zum Wert vor der Eingabe 
zuruckzukehren, drucken Sie die cpANCEp-Taste. 


v - ^ 

MEDIUM AUSWAHLEN 

MEDIUM:PAPIER 

® 

2 ) 

I MEDIUM:XXX 


© 


• Das registrierte Medium wird angezeigt. 


MEDIUM AUSWAHLEN 
NEUER MEDIENEINTRAG 


foK^ (Gehen Sie in das Registrierungsmenu.) 


Prufen Sie, dass die Medien-Randabdeckungen nicht unter das 
Medium geraten, und dass breite Medien nicht zwischen ihnen 
feststecken. 

Nach einervisuellen Prufung zur Bestatigung, dass die Medien- 
Randabdeckungen korrekt angebracht sind, drucken Sie die 
(ok) -Taste. 



^ p Geben Sie die restliche Lange des Mediums ein. 

Geben Sie die restliche Lange des im Drucker eingelegten 
Rollenmediums ein. 


RESTLICHES MEDIUM 

- 

*XXXm 



Wahlen Sie entweder das Rollenmedium oder das 


16 Die Medieneinstell-Funktion startet automatisch. 


Schneidmedium (Blatt) aus. 

Es kann entweder [Rolle] oder [Blatt] mit der @-Taste oder 
@-Taste gewahlt werden. Wahlen Sie hier [Rolle] und drucken 
Sie die @-Taste. (Um zur Medienauswahl zuruckzukehren, 
drucken Sie die (cancel) -Taste.) 


MEDIUM AUSWAHLEN 

0 

ROLLE/BLATT:ROLLE 

- -N 

© 

[ROLLE/BLATT:BLATT 



Wahlen Sie den Medientyp aus. 

Wahlen Sie den mit den und Q-Tasten registrierten 
Medientyp aus und drucken Sie die @-Taste. 


f MEDIUM AUSWAHLEN 

0 

MEDIUM:PAPIER 

- -S 

© 

^MEDIUM:XXX 



MEDIUM VORBEREITEN 

- 0| 

BITTEWARTEN 

^ - 

- 


Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, kehrt der 
Drucker in den Online- oder Offline-Status zuriick. 

Wenn ein Fehler auftritt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. 
Kehren Sie zu Schritt 1 zuruck und beginnen Sie das 
Verfahren emeut. 


Hinweis 

- Nach dem Einsetzen des Mediums, uberprufen Sie ob das 
Medium nicht in die Liicke des Schneideblatts gerutscht ist 
oder von der Medienklemme eingeklemmt wird. Stellen Sie 
auBerdem sicher, dass das Medium aufder Druckwalze keine 
Wellen oder Falten hat. 































































Verfahren zur Entfernung eines Rollenmediums 


Heben Sie den Andrucksteuerungshebel an. 


3 



2 Spulen Sie den Flansch zuruck, um das Medium 
zuruckzurollen. 



Losen Sie die Schraube des Medienhalters auf der 
rechten Seite und, wahrend Sie den Medienhalter 
leicht nach rechts bewegen, entfernen Sie das 
Rollenmedium aus dem Medienhalter. 



Hinweis 

- Beim Entfernen des Rollenmediums aus dem Medienhalter, 
achten Sie darauf, dass Sie es nicht fallen lassen, da dies zu 
Verletzungen fiihren kann. 


4 


Ziehen Sie das Rollenmedium aus dem linken 
Medienhalter und entfernen Sie das Rollenmedium. 
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Austausch von wiederaufladbaren Tintenpatronen 


Dieser Abschnitt beschreibt das Austauschverfahren fur wiederaufladbare Tintenpatronen. 


Verbrauchsmaterialien 




Tintenpatrone fiir Patronenhalter 


Platine 


Patronen-Anordnung 



Hinweis 

- Uberprufen Sie, dass die Farben und Typen, die aufdem Farbidentifikationsetikett aufdem hinteren Abschnitt derTintenpatrone und 
auf dem Farbidentifikationsetikett der Platine angegeben werden, die gleichen sind. 

- Oblicherweise bleibt eine geringe Mengean Tinte in der benutzten Tintenpatrone, die aus dem Patronenhalter entfernt wird. Das ist 
normal. 

- Ersetzen Sie stets die Platine zusammen mit der gebrauchten Tintenpatrone. 
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圖 Austauschverfahren fiir gebrauchte Tintenpatronen 


2 


Ziehen Sie die gebrauchte Tintenpatrone zusammen 
mit dem Patronenhalter aus dem Drucker. 



Entfernen Sie die Abdeckung des Patronenhalters. 

Wahrend Sie die beiden Befestigungskrallen der Abdeckung 
geoffnet halten, indem Sie sie nach AuBen bewegen (in 
Richtung der Pfeile (1)), ziehen Sie die Abdeckung des 
Patronenhalters nach oben (in Richtung des Pfeils (2)). 

Entfernen Sie die Abdeckung des Patronenhalters in Richtung 
des Pfeils (3). 




3 Entfernen Sie die Platine von der Abdeckung des 
Patronenhalters. 



y| Entfernen Sie die Befestigungsplatte des hinteren 
Abschnitts. 

Wahrend Sie die beiden Befestigungskrallen der Platte geoffnet 
halten, indem Sie sie nach AuRen bewegen, ziehen Sie die 
Befestigungsplatte des hinteren Abschnitts nach oben. 



5 


6 


7 


Entfernen Sie den hinteren Abschnitt 
der gebrauchten Tintenpatrone von der 
Befestigungsplatte des hinteren Abschnitts. 



Entfernen Sie den Ausguss der gebrauchten 
Tintenpatrone aus dem Patronenhalter. 



Schieben Sie unter Berucksichtigung der in der 
Abbildung gezeigten Stellen des Patronenhalters die 
vier hervorstehenden Teile der unteren Platte der 
Tintenpatrone in Pfeilrichtung und entfernen Sie die 
Tintenpatrone aus dem Patronenhalter. 



Hinweis 

- Achten Sie darauf, nicht die silberne Platte von dem 
Patronenhalter abzunehmen, wenn Sie die gebrauchte 
Tintenpatrone entfernen. 
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圓 Verfahren zum Einsetzen der Tintenpatrone 


Vergewissern Sie sich, dass die Seite der Tintenpatrone 
mit dem Warnetikett nach oben zeigt und setzen Sie den 
hinteren Abschnitt in das Loch ein, das unten Abbildung 
durch den schraffierten Bereich angezeigt wird. 




Hinweis 

- Halten Sie aie l intenpatrone nicht nuran der oberen Platte, 
da diese sich ablosen Konnte. Halten Sie die Patrone zum 
Einsetzen sowohl an der oberen als auch an der unteren 
Platte, oder halten Sie sie von unten. 



Setzen Sie unter Berucksichtigung der in der 
Abbildung gezeigten Stellen des Patronenhalters 
die vier hervorstehenden Teile der unteren Platte 
der Tintenpatrone ein und schieben Sie sie in 
Pfeilrichtung unter die Fiihrungsschiene. 




Hinweis 

- Setzen Sie die Tintenpatrone nicht mit schiefem Ausguss ein. 



Setzen Sie die Platine in die Abdeckung des 
Patronenhalters ein. 

Setzen Sie sie mit der goldenen Oberflache der Platine nach 
oben zeigend so ein, dass die Form der Platine zu der Form der 
Abdeckung des Patronenhalters passt. 



Entfemen Sie die Schutzfolie der Platine nicht, bis Sie die 
wiederaufladbare Patrone in den Drucker einsetzen. Diese 
Folie verhindert Kontaktfehler. 


5 


Ziehen Sie vorsichtig am hinteren Abschnitt der 
Tintenpatrone. 
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Setzen Sie die Abdeckung des Patronenhalters ein. 


Setzen Sie die drei hervorstehenden Teile der Abdeckung des 
Patronenhalters in die Locher des Patronenhalters ein. 

Haken Sie die Abdeckung des Patronenhalters in die Krallen 
ein, um sie zu befestigen. 




Hinweis 

- Vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie der Platine nicht 
zwischen den Patronenhalter und die Abdeckung des 
Patronenhalters gerat. 


Setzen Sie die die Haken der Befestigungsplatte des 
hinteren Abschnitts zum Anbringen in die Locher des 
hinteren Abschnitts der Tintenpatrone ein. 



Hinweis 

- Wenden Sie keine ubermaBige Kraft an, da sich die Locher 
derTintenpatronen verformen konnten. 
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Entfernen Sie die Schutzfolie der Platine. 



Hinweis 

- Entfernen Sie unbedingt die Schutzfolie der Platine. 

Das Einsetzen der Tintenpatrone in den Drucker ohne 
die Schutzfolie der Platine zu entfernen Konnte zu einer 
Fehlfunktionfiihren. 

10 Setzen Sie die wiederaufladbare Tintenpatrone in 
den Einschubein. 



Hinweis 

- Uberprufen Sie, dass die Farben auf dem Etikett aufdem 
hinteren Abschnitt der Tintenpatrone und die Farbe auf dem 
Etikett derTintenkassette die gleichen sind. 

- Driicken Sie die Befestigungsplatte des hinteren Abschnitt 
nicht mit Gewalt nach Innen. 


Haken Sie Befestigungsplatte des hinteren 
Abschnitts in die Krallen des Patronenhalters ein. 


















Resttin tenbehalter-A ustausch 


Dieser Abschnitt erklart das Resttintenbehalter-Austauschverfahren. In den folgenden zwei Situationen ist ein 
Resttintenbehalter-Austauscherforderlich: 

- Wenn kein Resttintenbehalter eingesetzt ist 
- Wenn der Resttintenbehalter voll ist 

Das Verfahren fur diese Falle wird unten beschrieben. 


Hinweis 

- Ersetzen Sie den Resttintenbehalter nicht wahrend des Druckbetriebes. 

- Achten Sie beim Ersetzen des Behalters darauf, dass Sie keine Tinte verschutten. Nutzen Sie Schutzpapier, um eine Verschmutzung zu 
verhindern. 

■ Resttintenbehalter-Austauschverfahren 


Entfernen Sie den Behalter aus dem 
Resttintenausguss (Rohre), indem Sie den vollen 
Resttintenbehalter leicht kippen. 


Resttintenausguss 



Setzen Sie die Kappe auf den Behalter und entfernen 
Sie den Behalter. 
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Die folgende Mitteilung wird angezeigt, um den 
Resttintenzahler zuruckzusetzen (zu loschen). 


#FLASCHE LEER? 

*NEIN 


©拿® 


#FLASCHE LEER? 

— 

*JA 





Hinweis 

- Der Drucker berechnet mit einem Zahler automatisch 
die Resttinte und zeigt die Resttintenbehalter- 
Austauschaufforderung an, wenn der Resttintenbehalter voll 
ist. Da kein Sensor fiir den Fullstand der Resttinte vorhanden 
ist, ist diese Berechnung nur eine Schatzung. Dadurch 
konnte der Behalter iiberlaufen, wenn der Resttintenzahler 
zuriickgesetzt (auf * *JA gestellt) wird und der Behalter nicht 
leer ist. 

Wahlen Sie ,,FLASCHE LEER? * JA" und drucken Sie 
die@-Taste. 


3 

4 


Wischen Sie alle Tintenflecken um den 
Resttintenbehalter ab. 

Setzen Sie ein neuen (leeren) Resttintenbehalter 
ein. 
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Hinweis 

- Fuhren Sie die oben aufgefuhrten Wartungsarbeiten innerhalb des angegebenen Zeitraums durch. 

- Benutzen Sie nur die von Seiko I Infotech angegebenen Reinigungsflussigkeiten, Reinigungsstabe, Reinigungsrollen und 
Remigungswischer. 


(1)Priifen des Resttintenbehalters 

Oberprufen Sie, dass der Resttintenbehalter nicht voll ist. Wenn 
die Resttinte bis zur [FULL] (Voll)-Markierung aufgefullt ist, 
ersetzen Sie den Resttintenbehalter durch einen neuen (leeren). 



(2) Priifen der verbleibenden Abstreifer- 
Reinigungsfliissigkeit 

Offnen Sie die Vorderabdeckung und die Kappenabdeckung 
und uberprufen Sie die verbleibenden Abstreifer- 
Reimgungsflussigkeit visuell. Wenn die Abstreifer- 
Reimgungsflussigkeit leer ist, ersetzen Sie sie. 

Die Abstreif-Reinigungsflussigkeit muss normalerweise einmal 
im Monat ersetzt werden. 



Hinweis 

- Die Abstreifer-Reinigungsfliissigkeit konnte dreckig werden. 


Das ist normal. 


(3) Prufen auf Flecken auf der 
Abstreifleiste 

Prufen Sie die Abstreifleiste visuell auf Flecken und 
Beschadigungen. 

Wenn die Abstreifleiste beschadigt ist, ersetzen Sie sie. 

1 Stellen Sie den Druckerauf Offline. Driicken Sie die 
(menu ) -Taste, um das DK.WART-MENU anzuzeigen. 


2 


4 


f T AUFW. 

SEITENVORSCH i ) 

<-DK.REGEN. 

^ - 

DK.WART — 


Driicken Sie die ©-Taste, um in das DK.WART-MENI 
zu gelangen. Das Kappenreinigungsmenii wird 
angezeigt. 


#KAPPE REINIGEN 

> 


^ Wahlen Siemitder ©-Taste [ABSTREIFLEISTE ERS.] 
und driicken Sie die @-Taste. 


Wenn das Bestatigungsmenu erscheint, driicken Sie 
die @-Taste. 

Die Position der Abstreifleiste andert sich. 


#ABSTREIFLEISTE ERS. 
*OK? 


@ 


ABSTREIFERWIRDBEWEGT 

BITTEWARTEN 


#ABSTREIFLEISTE ERS. 

> 


Regelmafiige Inspektion / Wartung (Tagliche Wartung) 


Um die Druckqualitat stabil zu halten, fuhren Sie die folgenden sechs Wartungsposten regelmaBig durch: 

(1) Prufen des Resttintenbehalters : taglich 

(2) Prufen der Abstreifer-Reinigungsfliissigkeit : taglich 

(3) Prufen der Verfarbungen auf der Abstreifleiste : taglich 

(4) Reinigen der Abdeckung : wochentlich 

(5) Ausfiihren der Kopfreinigung [normal] : wochentlich 

(6) Ausfiihren eines Dusendrucks : taglich 



DEUTSCH 
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Prufen Sie die Abstreifleiste visuell auf Flecken und 
Beschadigungen. 


Driicken Sie die ©-Taste, um in das DK.WART-MENU 
zu gelangen. Das Kappenreinigungsmenii wird 


Wenn die Abstreifleiste beschadigt ist, ersetzen Sie sie. 



Hinweis 


Wenn die Abstreifleiste dreckig ist, prufen Sie, ob der 
Abstreifschwamm richtig einsetzt ist. Wenn dieser nicht 
richtig eingesetzt ist, setzen Sie ihn richtig ein. 

Prufen Sie den Fiillstand des Abstreif-Reimgungsflussigkeits- 
Behalters. Wenn die Abstreif-Reinigungsflussigkeit niedrig 
ist, ersetzen Sie sie. 


7 


SchlieBen Sie die Kappenabdeckung und die 
Vorderabdeckung. 


angezeigt. 



4 


Driicken Sie die ©-Taste. Wenn das 
Bestatigungsmenii erscheint, driicken Sie die @ 
-Taste erneut. 


Der Wagen wird bewegt. 


#KAPPE REINIGEN 


> 


畢@ 

#KAPPE REINIGEN 


*OK? 



WAGEN WIRD BEWEGT 


BITTEWARTEN 

o- - 

- 6 


#AUSTAUSCH ABGESCHL. 
*NEIN 



Wenn der Wagen bewegt wird, ertont ein Warn-Signalton. 


8 


WahlenSie [*NEIN] und driicken Sie zum Beenden 
die ©-Taste. 


5 


Offnen Sie die Vorderabdeckung und dann die 
Kappenabdeckung. 


Hinweis 

- Der Drucker berechnet automatisch die Abstreifleisten- 
Nutzungszeit und zeigt die Abstreifleisten- 
Austauschaufforderung an, wenn dies notig ist. Wenn eine 
neue Abstreifleiste eingesetzt wird und [*JA] gewahlt wird, 
wird der gezahlte Wertzuruckgesetzt. Setzen Sie den Zahler 
nurzuriick, wenn notig, um Austauschzeit-Berechnungsfehler 
zu verhindern. 

(4) Reinigen der Abdeckung 


ABDECKUNG OFFNEN 


KAPPE REINIGEN 
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Tauchen Sie die Reinigungsrollein Kappen- 
Reinigungsfliissigkeit. 


(5) Fiihren Sie die Druckkopfreinigung aus 
[NORMAL] 



Hinweis 

- Tauchen Sie eine Reinigungsrolle nach dem Benutzen nicht 
mehrin den Kappen-Remigungsflussigkeitsbehalter. Die 
Kappen-Reinigungsflussigkeit wurde dadurch dreckig werden. 

Saubern Sie sie auf der Oberflache der Kappe, indem 
Sie die Reinigungsrolle auf ihr abrollen. 


1.Rollen Sie zuerst die Reinigungsrolle uber 
jeder Kappe vor und zuruck. 




Hinweis 


Die Reinigungsrolle ist nur fur einen einmaligen Gebrauch 
bestimmt. Benutzen Siefurjede Reimgung eine neue 
Reinigungsrolle. 

Bei vier Farbspezifizierungen miissen die zwei Kappen auf 
der linken Seite nicht gereinigt werden. 


Wahlen Sie das DK.REGEN-MENU im Bedienfeld und dann 
[NORMAL], um die Reinigung durchzufuhren. 


(6) Ausfiihren eines Dusendrucks 

Der Dusendruck wird ausgefuhrt, um sicherzustellen, dass 
die Diisen des Druckkopfs nicht verstopft sind. Fiihren Sie 
den Dusendruck jeden Tag vor dem Drucken oder nach 
der Kappenreimgung aus, um die Druckkopfleistung zu 
uberprufen. 

1 Stellen Sie den Druckerauf Offline. (Drucken Sie die 

CoNLiNE>Taste.) 


f r T1NTE 

MEDIENREG i ] 

<-MEDIEN 
- 

MEDIENVOR — 
- 


2 

3 

4 

5 


Drucken Sie die c menu ) -Taste, um das JUSTIEREN- 
MENUanzuzeigen. 


{ T DRUCKER 

SETUP i 

<-JUSTIEREN 

^- 

HEIZER -> 

— 


Drucken Sie die ©-Taste, um den Dusendruck 
anzuzeigen. 


f #DUSENDRUCK 


#EXECUTE> 

^ - 

- J ) 


Drucken Sie die @-Taste. 


#DUSENDRUCK 

#EXECUTE> 


Drucken Sie die ©-Taste. 


'#DUSENDRUCK 

- O 

*OK? 

0^ - 

- 'j 


SchlieBen Sie die Kappenabdeckung und die 
Vorderabdeckung. 

DerWagen kehrt automatisch in die Ausgangsposition zuruck. 


Lassen Sie die Druckkopfe nicht unnotig lange ungeschutzt, 
wenn Sie sie aus der Abdeckung nehmen. Die Druckkopfe 
konnten austrocknen und eine Fehlfunktion auslosen. 

Falls nach dem Remigen Druckfehler auftreten, entfernen 
Sie wahrend einer visuellen Prufung mit dem in Kappen- 
Reinigungsflussigkeit getrankten Remigungswischer 
FremdKorper und Tintenflecken von der Kappe. 

Stellen Sie sicher, dass die Kappen-Reinigungsflussigkeit nur 
auf die Kappe und auf keine anderen Teile des Druckers gerat. 


6 


Drucken Sie die @-Taste. 


[#DUSENDRUCK 

- 〇 

^VORGANGLAUFT 

^ - 

- 


Wenn Sie die @-Taste drucken, nachdem das 
Aufwarmen durchgefiihrt wurde, wird das auf 
der nachsten Seite gezeigte Anpassungsmuster 
gedruckt. 









































































Druckprobe [Diisendruck] 




Bestatigen Sie, dass alle Dusen korrekt funktionieren. Wenn im Diisendruck Druckfehler auftreten, fuhren Sie die (5) 
Druckkopfreinigung [NORMAL] nochmalsdurch.Wenn nach mehreren Druckkoprreimgungen immer noch Druckfehler auftreten, 
fuhren Sie die Einstellungen fur DOSE ABB durch 


Hinweis 

- Lassen Sie die Druckkopfe nicht unnotig lange ungeschutzt, wenn Sie sie aus der Abdeckung nehmen. 

Beenden Sie die Ameiten schnell und decken Sie die Druckkopfe ab. 

Die Diisen-Abbildung ist eine Funktion zum Verhindern einer Druckqualitatsabnahme, wenn eine bestimmte Duse blockiert ist. 
Wenn nur eine Duse blockiert ist, wird die Druckqualitat generell nicht beeinflusst. Wenn aberzwei, drei oder mehr Diisen blockiert 
sind, wird die Druckqualitat beeintrachtigt und die erwarteten Ergebnisse Konnten nicht erreicht werden. Die Smart Nozzle- 
Mapping-Funktion gleicht die Druckfehler durch die blockierte Duse mit der Nutzung einer weiteren Duse aus. Kontaktieren Sie eine 
Kundendienstvertretung, wenn Sie nicht fahig sind, die Druckfehler durch diese Funktion auszugleichen. 
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Aspecto / nombre y funcion de cada pieza 


La impresora se muestra con el nombre y la funcion de cada componente. 

園 Parte frontal de la impresora (lado de salida del papel) 


Cubierta frontal 

uerrela al imprimir. 


Cubierta de mantenimiento 

Abrala al realizar el mantenimiento 
del cabezal de impresion 
(sustitucion y ajuste de altura). 


Palanca arriba/abajo del 
rodillo de presion 

Esta palanca fija o libera el papel. 


Cubierta de la tapa 

Abrala al limpiar la unidad de 
tapado o sustituir la cuchilla 
de limpieza. 


Panel de operacion 

Incluye los indicadoresy el LCD 
para mostrar el estado de la 
impresora y las teclas para 
ajustar las distintas funciones. 



Unidad de rodillo 
de recogida 
(opcional) 

Sujecion de papel (opcional) 

Luego de cortar el papel, 
sujetelo para que no caiga. 

Gui’a de papel frontal - 

Incluye el post calentador 
utilizado para secar la tinta. 


Rodillo de arena — 

El rodillo de arena 
avanza o rebobina el 
papel. 


Cuchilla de corte de. 
papel (opcional) 

Permite cortar el papel. 


Rodillo de presion 

Al bajar la palanca arriba/abajo 
del rodillo de presion, este 
aprieta el soporte. 


Botella de tinta 
usada 


Sujecion de papel 
(opcional) 

Luego de cortar el papel, 
sujetelo para que no 
caiga. 



Mesa 

Se trata de la ruta del papel. Para 
evitar que el papel flote, se 
incorpora un ventilador de 
succion, asi como un calentador 
para fijar la tinta. 

Protector de bordes del papel 

Protege el cabezal de impresion de 
ondulaciones e irregularidades en 
ambos bordes de un papel. 

Sensor de expulsion del papel 

Detecta la presencia/ausencia de un 
papel. 
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Parte trasera de la impresora (lado de alimentacion del papel) 


Palanca arriba/abajo del rodillo de presion 

Esta palanca fija o libera el papel. Esta interrelacionada 
con la palanca arriba/abajo del rodillo de presion 
situada en la parte frontal de la impresora. 



mover la impresora y en ON al 
inmovilizarla. 
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國 Cabezal de impresion 


Mecanismo de subida/bajada de cabezal 

Al bajar la palanca, la posicion del cabezal de 
impresion se eleva 0,5 mm. 



國 Unidad de tapado 


Cuchilla de limpieza Unidad de tapado 

Elimina los cuerpos extranos en Evita que se sequen los inyectores 
la superficie de ios inyectores del cabezal de impresion. 



Calefactor 


Esta impresora esta equipada con tres calefactores para la fusion de la tinta y la estabilizacion de la calidad 
de la imagen. 

Parte frontal Parte trasera 



- ^ 


* Estos tres calefactores se controlan de forma independiente. 
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Se utiliza para seleccionar el 
grupo de menus y cambiar 
el menu (seleccionar y 
subir/bajar el valor 
numerico). 


Pulsacion corta: Se utiliza para ingresarenel 
menu REC.CAB. 

Pulsacion larga: Se utiliza para ingresar en el 
menu MANT.CAB. 


Timbre . 

Suena cuando se produce un error, avisa 
cuandose toca una tecla incorrecta, 
durante el mantenimiento diarioy cuando 
el cabezal de impresion no tiene tapa. 

LED EN LINEA - 


Conmutador 

Se utiliza para prender o 
apagar la impresora. 


Indica el estado de la impresora: en li’nea 
o fuera de li’nea. 

- ON (Encendido): En Ifnea 

- Parpadeo: Modo de pausa de impresion 

- OFF (Apagado): Fuera de li’nea 


Panel de operaciones 


Las teclas, los LED y la pantalla LCD se ubican en el panel de operaciones de la impresora segun se muestra 
a continuacion. La funcion del timbre es notificar al operador cuando se produce un error o cuando se 
presiona una tecla no valida. 


LED - 

Indican el estado de la impresora segun si estan 
encendidos (ON), apagados (OFF) o si parpadean. 

^ LED de datos (Verde) 

Indica el estado de recepcion de los datos 
-Parpadeo: La impresora recibe datos desde 

unPC. 

- OFF (Apagado): Nose reciben datos desde un PC. 


/j\ LED de error (Naranja) 

Indica la presencia/ausencia de un error. 
-ON (Encendido): Se ha producido un error. 

- Parpadeo: Advertencia 

- OFF (Apagado): Normal (sin errores) 


1 制 LED de tinta (Verde) 

Indica la presencia/ausencia de tinta. 

-ON (Encendido):Todas las tintas estan presentes. 

- Parpadeo: Nivel bajo de tinta restante. 

Fecha de caducidad proxima 
de la tinta en uso 

- OFF (Apagado): No hay tinta 

LED de papel (Verde) 

Indica la presencia/ausencia de un papel. 
-ON (Encendido):El papel esta presente (se ha 
cargado rollo de papel o papel 
de corte.) 

- Parpadeo: Tiempo de recogida agotado 

- OFF (Apagado): No hay papel (ni rollo de papel 

ni papel de corte) 


LCD 

Muestra el estado de la impresora y la ventana del menu. Muestra varios 
mensajes y estados mediante caracteres alfanumericos, KANAy 
simbolos (2 filas, 20 caracteres). El menu adopta una estructura de capas. 
Se puede acceder a cada menu con las teclas de @ ® ④②〇 con la 

tecla de menu. _ . 

— Tecla 

Utilice las teclas para operar el 
menu de la impresora. 

(online) 

Se utiliza para cambiar el estado de la 
impresora entre en Ifnea y fuera de linea. 



(MENU ) 

Se utiliza como la tecla auxiliar de 
ingreso (cambiar la visualizacion de 
capas del menu) para los para metros. 


(CANCEL) 

Se utiliza para cancelar el para metro 
ingresado. 


Se utiliza para confirmar el 
menu y los parametros. 


© 


(HEATER) 

Se utiliza para ingresar en el menu de 
control del calentador. 


(TEST PRINTS) 

Pulsacion corta: Se utiliza para ingresarenel 
menuAJUSTAR. 

Pulsacion larga: Se utiliza para ingresar en el 
menu AV. PAPEL 

CPH.RECOVERY) 


©©©® 
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Sustitucion del papel 


圓 Procedimiento de instalacion del papel enrollado 


Abra la cubierta frontal y deslice los protectores de 
los hordes del papel a cada extremo de la platina. 
Despues, cierre la cubierta frontal. 



Nota 


Mueva los protectores de bordes del papel hacia ambos 
extremos para que no puedan quedar debajo del papel. 
Despues de llevar a cabo el trabajo de sustitucion del papel, 
coloque los protectores de papel. 

Al utilizar papel con adhesivo pegado al centro en el 
extremo del roll。, el adhesivo puede pegarse en la gui’a de 
papel o la platina. En este caso, siempre limpie el adhesivo 
antes de utilizar el papel. 



Si se utiliza una unidad de ventilacion, muevala a un lugar 
en donde no moleste durante la operacion. 


2 


Coloque el soporte de papel izquierdo en posicion y 
fijelo provisionalmente con un tornillo. 



Mueva el lado derecho del soporte hacia la derecha. 



4 


Coloque el papel enrollado en el soporte de papel 
fijodel lado izquierdo. 



Nota 

- Al insertar el papel enrollado en el soporte de papel, tenga 
cuidado de no hacer que el papel se desplace en el rollo o 
dane la superficie del extremo del papel enrollado. 

- Asegurese de que el centro se haya fijado correctamente al 
soporte de rollosal insertarlo completamente. 


HINT Direcci6n de colocacion del papel 

<En el caso del papel enrollado con el <En el caso del papel enrollado con el 
lado de impresion hacia afuera> lado de impresion hacia adentro> 





96 






































































6 


Suba la palanca arriba/abajo del rodillode presion. 



Nota 

- Existen tres posiciones seleccionables (arriba, medio y abajo) 
en la palanca arriba/abajo del rodillo de presion. Para subir 
(liberar) el rodillo de presion aqui, eleve la palanca arriba/ 
abajo del rodillode presion a la posicion superior. 


Hagaavanzar el papel entreel rodillode presiony el 
rodillode arena, y avance el papel hasta queel borde 
de entrada del papel saiga de la cubierta frontal. 



Mueva los soportes de papel de manera que ambos 
bordes del papel esten distribuidos por igualenel 
rodillo de presion. 




Tener en cuenta la relacion entre la gradacion de la 
etiqueta (Ifnea de indicacion) y el ancho del papel, le 
permitira ajustarfacilmente la posicion la proxima vez que 
coloqueel papel. 



Avance el papel hasta que el borde de entrada del papel saiga 
a una distancia de 200 mm. 

Cuando el borde frontal del papel sale de la cubierta de entrada 
del papel, se escucha una senal acustica de confirmacion. 


Nota 

- Si solo mueve el papel, se producira un sesgado. Ajuste la 
posicion de carga al mover el papel y los soportes de papel 
juntos. 



Nota 


Dependiendo del entorno, el papel puede pegarse a la gui’a 
de papel y es posible que sea diffcil que avance. En este caso, 
haga avanzar el papel mientras lo eleva de la gui’a de papel al 
sostener ambos bordes con las manos. 

Si el borde frontal de un papel esta doblado hacia arriba o 
abajo, el papel puede quedar atrapado en la impresora o es 
posible que no pueda colocarse correctamente. Si el papel 
esta demasiado doblado, no lo utilice. 

Tenga cuidado de queel borde de entrada del papel no toque 
la cubierta frontal. Si el papel enrollado tiende a enrollarse, 
estfrelo para eliminar el enrollado antes de cargarlo. 
Compruebe que el protector de bordes del papel no ingrese 
debajo del papel. 


9 


Fije las posiciones de los soportes derecho e 
izquierdoal girarlos tornillos. 



1 Q Sostenga el centro del papel con la manoy gire hacia 
atras la brida para que no quede flojo. 


Nota 

- No alinee a la fuerza el borde el papel con la Ifnea de 
indicacion.Coloqueel papel recto con respectoal rollo. 



5 
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Baje la palanca arriba/abajo del rodillode presion. 


Despues de esto, siga las instrucciones en la pantalla LCD. 



- Para bajar (presionar) el rodillo de presion aqui, baje la 
palanca arriba/abajo del rodillode presion a la posicion mas 
baja. 

Abra la cubierta frontal y alinee los protectores de 
los hordes del papel sobre ambos extremos del 
papel. Despues, cierre la cubierta frontal. 

Compruebe que los protectores de bordes del papel no vayan 
debajo del papel y que el papel grueso no quede atascado 
entre los mismos. 

Despues de confirmar visualmente que los protectores de 
bordes del papel se han colocado correctamente, presione la 
tecla@. 


f COMPR. PROT. BORDES 

- N 

'ACEPTAR? 

^ - 

- ^ 


Seleccioneel papel enrolladooel papel de corte 
(hoja). 

Es posible seleccionar [rollo] u [hoja] con la tecla @ o la tecla 
Aqui, seleccione [rollo] y presione la tecla (Para volver 
a la seleccion de papel, presione la tecla (cancel).) 


SELECCIONAR PAPEL 


0 

ROLLO/HOJA: ROLLO 


— ハ、 

2 ) 

[ROLLO/HOJA: HOJA 


— 


Seleccioneel tipode papel. 

Seleccione el tipo de papel registrado con las teclas @ y, iv; 
y presione la tecla 


SELECCIONAR PAPEL 


0 

PAPEL: PAPEL 


—— 

© 

[PAPEL: XXX 


— 


通 HINT Para registrar un nuevo papel 


[ENTRADA NUEVO PAPEL] se muestra al final del registro del papel. 
Presione la tecla @ para ingresar en el [MEDIA REG MENU] (MENU 
REG. PAPEL). El procedimiento de registro del papel es el mismo que el 
registro desde el menu de registro. 

Presione la tecla ④ para volver del menu de registro del papel al menu 
de seleccion del tipo de papel. Para volver a I valor antes de la entrada, 
presione la tecla Cancel ；. 


(V - -v 

SELECCIONAR PAPEL 

PAPEL: PAPEL 

® 

—— 

© 

[PAPEL: XXX 



(\^) • El papel registrado aparece en pantalla. 




{ ok) (Ingrese en el menu de registro.) 


1 厂 Ingrese la longitud restante de papel. 

Ingrese la longitud restante del papel enrollado cargado en la 
impresora. 


DEF. PAPEL RESTANTE 

- 

*XXXm 

- 

- 
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La operacion de configuracion de papel comienza 
automaticamente. 


PREPARANDOPAPEL 

— 

ESPERE 

- 

- J ) 


Cuando ha terminado correctamente, la impresora vuelve al 
estado en linea o fuera de linea. 

Si ocurre un error, se mostrara un mensaje de error. Vuelva al 
paso1 ycomienceel procedimiento nuevamente. 


Nota 

- Despues de instalar el papel, compruebe que el papel no 
ingrese en el espacio de la cuchilla de corte del papel o 
quede apretado porel gancho para sujetar papeles. Tambien 
aseguresede que el papel en la platina no posee dobleces ni 
arrugas. 
































































Procedimiento de extraccion del papel enrollado 


Suba la palanca arriba/abajo del rodillo de presion. 




4 


Tire el papel enrollado del soporte de papel 
izquierdoy retire el papel enrollado. 




Aflojeel tornillo del soporte de papel a la derecha 
y, mientras mueve este soporte de papel levemente 
hacia la derecha, retire el papel enrollado del 
soporte de papel. 



Nota 

- Al retirar el papel enrollado del soporte de papel, tenga 
cuidado de no dejarlo caer ya que puede generar lesiones 
personales. 
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Sustitucion del cartucho recargable 


Esta seccion describe el procedimiento de sustitucion del cartucho recargable. 

Consumibles 



Cartucho de tinta para soporte de cartuchos Placa 


Montaje del cartucho 


Cubierta del soporte de cartuchos 



Nota 

- Compruebe que los colores y los tipos que se indican en la etiqueta de identificacion de color de la seccion inferior 
del cartucho de tinta y en la etiqueta de identificacion de color de la placa sean los mismos. 

- Por lo general, queda una pequena cantidad de tinta en el cartucho usado que se retira del soporte de cartuchos. 
Esto es normal. 

- Sustituya siempre la placa junto con el cartucho de tinta usado. 
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Procedimiento de extraccion del cartucho de tinta usado 


Retire el cartucho de tinta usado junto con el soporte 
de cartuchos de la impresora. 



Mientras mantiene los dos ganchos de seguridad de la cubierta 
abiertos moviendolos hacia afuera [direccion de la flecha 
(1)], tire de la cubierta del soporte de cartuchos hacia arriba 
[direccion de la flecha (2)]. 


Extraiga la cubierta del soporte de cartuchos en la direccion de 
la flecha ⑶. 




Retire la placa de la cubierta del soporte de 
cartuchos. 



Mientras mantiene los dos ganchos de seguridad de la placa 
abiertos moviendolos hacia afuera, tire de la placa de fijacion 
de la seccion inferior hacia arriba. 



5 


Extraiga la seccion inferior del cartucho de tinta 
usado de la placa de fijacion de la seccion interior. 



6 


Extraiga el canode cartucho de tinta usado del 
soporte de cartuchos. 



Consulte las ubicacionesen el soporte de cartuchos 
quese muestra en la figura para deslizar las cuatro 
protuberancias de la placa inferior del cartucho de 
tinta en la direccion de la flecha. Retire el cartucho 
de tinta del soporte de cartuchos. 



Nota 

- Tenga cuidado de no quitar la placa plateada del soporte de 
cartuchos cuando retire el cartucho de tinta usado. 
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國 Procedimiento de instalacion del cartucho de tinta 


Asegurese de queel lado del cartucho de tinta que 
tiene la etiqueta de precaucion mire hacia arriba e 
inserte la seccion inferior en el orincio marcado por 
el area sombreada en la siguiente figura. 




Nota 

- No sostenga umcamente el cartucho de tinta de la placa 
superior ya que es posible que se saiga. Sostenga el cartucho 
de las placas superior e inferior o desde abajo para insertarlo. 



Consulte las ubicaciones en el soporte de cartuchos 
que se muestra en la figura para insertar las cuatro 
protuberancias de la placa inferior del cartucho de 
tinta y deslizarlas debajo de la guia de la placa en la 
direccion de laflecha. 




Nota 

- No instale el cartucho de tinta con el cano mdinado. 



Inserte la placa en la cubierta del soporte de 
cartuchos. 

Con la supemcie dorada de la placa hacia arriba, insertela de 
manera tal que la forma de la placa coincida con la forma de la 
cubierta del soporte de cartuchos. 



Nota 

- No quite la lamina protectora de la placa hasta que haya 
instalado el cartucho recargable en la impresora. Esta lamina 
evita errores de contacto. 


5 


Tire con suavidad de la seccion inferior del cartucho 
de tinta. 



102 










































6 


Instale la cubierta del soporte de cartuchos. 

Inserte las tres protuberancias de la cubierta del soporte de 
cartuchos en los orificios de dicho soporte. 

Enganche la cubierta del soporte de cartuchos a los ganchos 
para asegurarla. 



Nota 

- Asegurese de que la lamina protectora de la placa no quede 
entre el soporte de cartuchos ysu cuoierta. 


Inserte los ganchos de la placa de fijacion de la 
seccion inferior en los orificios de la seccion inferior 
del cartucho de tinta para adjuntarlo. 



Nota 

- No utilice demasiada presion ya que es posible que los 
orificios del cartucho de tinta se deformen. 



9 


Retire la lamina protectora de la placa. 



Nota 


Asegurese de retirar la lamina protectora de la placa. Instalar 
el cartucho de tinta en la impresora sin retirar la lamina 
protectora de la placa puede provocar un funcionamiento 
incorrect。. 


10 


Inserte el cartucho de tinta recargable en la ranura. 



Nota 


Compruebe que el color en la etiqueta de la seccion inferior 
del cartucho de tinta y el color en la etiqueta de la caja de 
tinta sean iguales. 

No empuje la placa de fijacion de la seccion interior hacia 
dentro con fuerza. 


5 




Enganche la placa de fijacion de la seccion inferior a 
los ganchos del soporte de cartuchos. 
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Sustitucion de la botella de tinta usada 


Esta seccion describe el procedimiento de sustitucion de la botella de tinta usada. Existen dos situaciones 
que exigen la sustitucion de la botella de tinta usada: 

- No hay una botella de tinta usada instalada 
- La botella de tinta usada esta llena 

El procedimiento para cada caso se muestra a continuacion. 

Nota 

- No sustituya la botella de tinta usada mientras la impresora esta funcionando. 

- Al sustituir la botella, tenga cuidado de no derramar la tinta. Utilice papel de proteccion para evitar ensuciar. 

■ Procedimiento de sustitucion de la botella de tinta usada 


Retire la botella del canode tinta usada (tubo) al 
inclinar levemente toda la botella de tinta usada. 




Coloque la tapa en la botella y retire la botella. 



Limpie cualquier mancha de tinta alrededor de la 
botella de tinta usada. 


4 


Instale una nueva botella de tinta usada (vacia). 



5 


El siguiente mensaje se muestra para restablecer 
(borrar) el contador de tinta usada. 


[#iBOTELLA VACIA? 


- o 

*N0 



©| 

:® 


'# え BOTELLA VACIA? 



# SI 



o - 


- V 


Nota 

- La impresora calcula automaticamente la tinta usada con un 
contador y muestra el mensaje que le solicita la sustitucion 
de la botella de tinta usada cuando esta esta llena. Como no 
posee un sensor para el nivel de tinta usada, este calculo es 
solo estimativo. Por lo tanto, si el contador de tinta usada se 
restablece (configurado en *SI) y la botella no esta vacia, la 
tinta usada puede desbordarse.) 


6 


Seleccione '^BOTELLA VACIA? * SI" y presione la tecla 

®. 
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Inspeccion periodica/mantenimiento (mantenimiento diario) 


Para mantener una calidad de impresion estable, realice periodicamente los siguientes 6 puntos de 
mantenimiento. 


(1) Compruebe la botella de tinta usada 

(2) Compruebe el li’quido de limpieza 

(3) Compruebe si hay manchasen la escobilla de limpieza 

(4) Limpiela unidadde tapado 

(5) Haga funcionar el cabezal de limpieza [normal] 

(6) Realice una impresion del inyector 


: todos los di’as 
: todos los di’as 
: todos los di’as 
: todas lassemanas 
: todas lassemanas 
: todos los di’as 


Nota 

- Realice las tareas de mantenimiento mencionadas anteriormente dentro del peri’oao indicado. 

- Solo utilice el liquido de limpieza, la varilla de limpieza, el rodillo de limpieza y el trap。humedecido especificados 
por beiko I Infotech. 


(1)Compruebe la botella de tinta usada 

Compruebe que la botella de tinta usada no este llena. Cuando 
la botella de tinta se llene hasta la etiqueta [FULL] (LLENO), 
sustituya la botella de tinta usada con una nueva (vacia). 



(3) Compruebe si hay manchas en la 
escobilla de limpieza 

Compruebe visualmente si hay manchas y danos en la boquilla 
de limpieza. 

Si esta danada, sustituya la escobilla de limpieza. 

Ponga la impresora fuera de linea. Presione la tecla 
c menu ) para visualizar el MENU MANT.CAB.. 


f t RETROC. 

INTROD.J-1 

<-REC.CAB. 

^ - 

MANT.CAB.— 
— 


(2) Compruebe el liquido de limpieza 
restante 


Presione la tecla ® para ingresaral MENU MANT. 
CAB. .Se muestra el menude limpieza detapa. 


Abra la cubierta frontal y la cubierta de la tapa, y compruebe 
visualmente el liquido de limpieza restante. Si el liquido de 
limpieza esta vacio, sustituyalo. 

El liquido de limpieza debe sustituirse aproximadamente una 
vezal mes como regia general. 



- El liquido de limpieza puede ensuciarse. Esto es normal. 




Seleccione [SUSTITUIR ESCOBILLA LIMPIEZA] con la 
tecla © v presione la tecla ©. 

f #SUSTIT. HOJA LIMP. 

> 



Cuandoaparezcael menudeconfirmacion, presione 
la tecla 

La posicion de la escobilla de limpieza cambia. 


"#SUSTIT. HOJA LIMP. 

- 0 

*OK? 


畢@ 

’ LIMPIADOR EN MOVIM. 


ESPERE 

— 

- ^ 
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Abra la cubierta frontaly la cubierta de la tapa. ⑷ Limpie la unidad de tapado 


ABRIR CUBIERTA 

SUSTITUIR ESCOBILLA LIMPIEZA 

vs - 



Compruebe visualmente si hay manchasy danosen 
la escobilla de limpieza. 

Si esta danada, sustituya la escobilla de limpieza. 



Nota 


- Si la escobilla de limpieza esta sucia, compruebe visualmente 
que la esponja de limpieza se haya instalado correctamente. 
Si no se instalo correctamente, instalela de forma adecuada. 

- Compruebe el nivel de la botella del liquido de limpieza. Si 
es bajo, sustituya el el liquido de limpieza. 

Cierre la cubierta de la tapa y la cubierta frontal. 


Instale un rodillo de limpieza en una varillade 
limpieza 



2 


Ponga la impresora fuera de li’nea y presione la tecla 
( menu ) para mostrar el MENU MANT.CAB.. 


[个 RETROC. 

INTROD.I 

<-REC.CAB. 

^ -- - - 

MANT.CAB.— 



Presione la tecla Q) para ingresaral MENU MAM 丁 . 
CAB.. Se muestra el menude limpieza de tapa. 

f#UMPIEZA DETAPA 

> 


4 


Presione la tecla Cuando aparezca el menude 
confirmacion, presione la tecla © nuevamente. 

El carro se mu eve. 


#LIMPIEZA DETAPA 

- o 

> 


畢 @ 

#LIMPIEZA DETAPA 


*0K? 


畢 @ 

"CARRO EN MOVIMIENTO 


ESPERE 

-ノノ 


f #SUSTITUIRACABADO 

- ^ 

*N0 

^ - 

- ^ 


Seleccione [*N0] y presione la tecla @ para finalizar. 


Nota 

- La impresora calcula automaticamente el tiempo de uso de 
la escobilla de limpieza y muestra el mensaje que le solicita 
que sustituya la escobilla de limpieza en caso necesario. Si 
se instala una nueva escobilla de limpieza y se muestra [*SI], 
el valor del contador se restablece. Restablezca el contador 
solo cuando sea necesario para evitar errores de calculo del 
tiempo de sustitucion. 


JJ Cuando el carro se mu eve, suenan senales acusticas de 

HINT advertencia. 

5 Abra la cubierta frontal y despues la cubierta de la 
tapa. 


f ABRIR CUBIERTA 

- s 

LIMPIEZA DETAPA 

^ - 

— 




































































Introduzca el rodillode limpiezaenel liquido 
limpiadordetapas. 



Nota 

- No introduzca un rodillo de limpieza una vez que lo haya 
usado para limpiar en la botella de liquido limpiador de 
tapas. El liquido limpiador de tapas se ensuciara. 

Limpie la superficie de la tapa al hacer girarel rodillo 
de limpieza. 

1.En primer lugar, gire el rodillo de limpieza sobre 
cada tapa, hacia delante y hacia atras una sola vez. 




- El rodillode limpieza esta disenado unicamente para un solo 
uso. Utilice un nuevo rodillode limpieza para cada limpieza. 

- Con las especificaciones de 4 colores, las dos 2 tapas de la 
izquierda no necesitan limpiarse. 

Cierre la cubierta de la tapa y la cubierta frontal. 

El carro vuelve automaticamente a la posicion original. 


Nota 

- No exponga los cabezales ae impresion durante un tiempo 
innecesariamente largo al sacarlos de la unidad de tapado. 
Los cabezales de impresion pueden secarse y no funcionar 
correctamente. 

- Despues de la limpieza, todavfa es posible que haya defectos 
de impresion, retire los cuerpos extranos y las manchas 
de tinta de la tapa con el trapo humedecido con liquido 
limpiador de tapas mientras lleva a cabo una comprobacion 
visual. 

- Tenga cuidado de no colocar el liquido limpiador de tapas 
sobre otras piezas de la impresora que no sean la tapa. 


(5) Realice la limpieza del cabezal de 
impresion [NORMAL] 

Seleccione el MENU REC.CAB del panel de operaciones y 
despues [NORMAL] para realizar la limpieza. 


(6) Realice una impresion del inyector 

La impresion del inyector se realiza para confirmar que los 
inyectores del cabezal de impresion no estan bloqueados. 
Antes de imprimir cada dia o despues de limpiar las tapas, 
realice una impresion de los inyectores para verificar el 
funcionamiento del cabezal de impresion. 

1 Ponga la impresora fuera de linea. (Presione la teda 

(ONLIN E).) 


f t TINTA 

REG. PAPEL i 1 

<-PAPEL 

- 

AV. PAPEL — 
- 


2 


Presione la teda ( menu ) dos veces para mostrar el 
MENUAJUSTAR. 


{t IMPRESORA 

CONFIG. 

<-AJUSTAR 

CALENT.-> 



Presione la teda (<) para mostrar la impresion del 
inyector. 


f #IMP. INYEC. 


#EJECUT.> 

- 

- J ) 


4 


Presione la teda®. 


#IMP. INYEC. 
#EJECUT.> 


5 


Presione la teda®. 


( #IMP. INYEC. 

- N 

*OK? 

O' - 

- ^ 


6 


Presione la teda 


f #IMP. INYEC. 

- -0 

*EJECUTANDOSE 

^ - 

- 


Al presionar la teda despues del calentamiento, 
se imprimeel patron de ajuste que se muestra en la 
siguiente pagina. 
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Muestra de impresion [Impresion del inyector] 



n 

I 

§■ 



I 


Confirme que todos los inyectores funcionen correctamente. Si se encuentran defectos de impresion en la impresion del inyector, 
realice una "(5) Limpieza del cabezal de impresion [NORMAL]" nuevamente. Si todavia existen defectos de impresion despues de 
varias limpiezas del cabezal de impresion, realice los ajustes de la opcion SIT. I NY. 


Nota 

No exponga los cabezales de impresion durante un tiempo innecesariamente largo al sacarlos de la unidad de tapado. 

Termine el trabajo rapidamentey tape los cabezales de impresion. 

La asignacion de inyectores (asignacion inteligente de inyectores) es una funcion que se utiliza para evitar la degradacion de la calidad 
de impresion cuando se identifica que un inyector esta bloqueado. Generalmente, cuando solo un inyector esta bloqueado la calidad 
de impresion noseveafectada. Sin embargo, cuando 2,3 0 mas inyectoresestan bloqueados, la calidad de impresion se veafectada y 
es posible que no se obtengan los resultados esperados. La funcion de asignacion inteligente de inyectores compensa los defectos de 
impresion debidoa un inyector bloqueado al utilizar otro inyector. Pongaseen contacto con un representante del servicio tecnico si no 
es capazde compensar todos los defectos de impresion con esta funcion. 
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Aparencia/Nome e funqao de cada peqa 


A impressora e mostrada com o nome e funqao de cada componente. 

圓 Parte frontal da impressora (lado da sai’da de papel) 


Tampa frontal 

Feche ao imprimir. 


rampa de manuten^ao 

Abra ao realizar a manuten^ao do 
cabegote de impressao 
(substitui^ao e ajuste da altura). 


Alavanca para cima/para 
baixo da bomna de pressao 

Essa alavanca prende ou solta a 
midia. 


Tampa 

Abra ao limpar a unidade da 
tampa ou ao substituir a 
lamina do limpador. 

J 

Painel de opera^ao 

Inclui lampadas e LCD para 
exibir o status da impressora, 
e teclas para configurar as 
varias op^oes. 





1 

Unidade de rolo 
de recolhimento 
(opcional) 

1 

P 


Clipe de midia (opcional) 

Apos cortar a midia, prenda-a 
com clipe para que nao caia. 


Guia de papel frontal - 

Inclui o pos-aquecedor usado 
para secar a tinta. 


Rolo de tra^ao —— 

O rolo de tra^ao 
avan^a ou rebobina 
a midia. 


Lamina do cortador 
de midia (opcional) 

Corta a midia. 


Rolo de pressao 

Ao abaixar ou levantar a 
alavanca do rolo de pressao, ele 
prende a midia. 


Frasco de tinta 
desperdigada 


Clipe de midia 
(opcional) 

Apos cortar a midia, 
prenda-a com clipe para 
que nao caia. 



Prensa 

E o caminho da midia. Para evitar 
que a midia flutue, existe 
embutido um ventilador de 
suc^ao, bem como um aquecedor 
para fixar a tinta. 

Prote^ao da extremidade da midia 

Protege o cabe^ote de impressao de 
dobras e irregularidades em ambas as 
extremidades da midia. 

Sensor de ejegao do papel 

Detecta a presenga/ausencia de 
midia. 


no 




















































Parte traseira da impressora (lado da alimenta^ao de papel) 


Alavanca para cima/para baixo da bobina de pressao 

Essa alavanca prende ou solta a midia. Esta conectado a 
alavanca para cima/para baixo do rolo de pressao na frente 
da impressora. 



a impressora, e coloque em ON ao 
travar a impressora. 
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國 Cabegote de impressao 


Mecanismo de posicionamento do cabe^ote 

Ao abaixar a alavanca, a posi^ao do cabe^ote de 
impressao e elevada em 0,5 mm. 



Lamina do limpador 

Remove materials estranhos 
na superficie dos esguichos 


Unidade da tampa 

Evita que os esguichos do 
cabe^ote de impressao sequem. 



Aquecedor 


A impressora e equipada com tres aquecedores para fusao de tinta e estabilizagao da qualidade de 
imagem. 

Parte frontal Parte traseira 



- ^ 


* Esses tres aquecedores sao controlados de forma independente. 
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overy) 


curta: Usado para entrar no 
menu REC.CAB. 
longa: Use para entrar no 
menu MAN CABE. 


Usado para selecionar o 
grupo de menu e para 
alternar o menu (sele^ao, 
aumentar/diminuir valor 
numerico). 


Aviso sonoro " "” … 

Soa quando ocorre um erro, avisa 
sob re entrada de chave invalida, 
manutengao diaria e cabegote de 
impressao destampado. 

LED ONLINE - 



Botao liga/desliga 

Usado para ligar ou desligar a 
impressora. 


Indica o status online/offline da impressora. 

- ON (Ligado): Online 

- Piscando: Modo de pausa da impressora 

- OFF (Desligado): Offline 


Painel de operagao 


As teclas, LEDs e o LCD estao dispostos no painel de opera^ao da impressora, como mostrado abaixo. A 
campainha serve para notificar o operador quando um erro ocorre ou uma tecla invalida e pressionada. 


LED - 

Ligado (ON), piscando e desligado 
(OFF) indica o status da impressora. 

g LED de dados (Verde) 

Indica o estado de recep^ao de dados 
-Piscando: A impressora esta recebendo 
dados de um computador. 
-OFF (Desligado): No data reception from a 
computer 


A 


LED de erro (Laranja) 

Indica a presen^a/ausencia de um 
erro. 

- ON (Ligado): Um erro ocorreu. 

- Piscando: Aviso 

- OFF (Desligado): Normal (sem erro) 


1 制 LED de tinta (Verde) 

Indica a presen^a/ausencia de tinta. 

- ON (Ligado): Todas as tintas estao preserves. 

- Piscando: Tinta remanescente esta baixa. 

Proximo da data de validadeda 
tinta em uso 

- OFF (Desligado): Sem tinta 

LED de mi’dia (Verde) 

Indica a presen^a/ausencia de midia. 
-ON (Ligado): Midia esta presente (ha midia 
em rolo ou midia em retalho 
carregada). 

- Piscando: Tempo de recolhimento 
-OFF (Desligado): Sem midia (nem midia em 
rolo, nem midia em retalho) 


LCD 

Mostra o status da impressora e exibe a janela de menu. Exibe varias 
mensagens e status em alfanumericos, KANAe si’mbolos (2 linhas, 2 
caracteres). 0 menu adota a estrutura de camada. Cada menu pode 
ser acessado com as teclas de @ ® ④② ou tecla de menu. 

Tecla 

Use as teclas para a operagao do menu 
da impressora. 

(ONLINE) 

Usado para colocar a impressora 
online/offline. 

(MENU ) 

Usado como chave de auxiliar de entrada 
(alterna a exibigao de camada do menu) 
para os par 含 metros 

(CANCEL) 

Usado para cancelar o para metro 
inserido. 



Usado para confirmar o menu 
e parametros. 


(heater) 


Usado para entrar no menu de 
controle do aquecedor. 


(test PRINTS) 


Pressao curta: Use para entrar no 
menu AJUSTAR. 

Pressao longa: Use para entrar no 
menu AV M. 


EC 

R 

妙 
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Substituiqao de mi’dia 


圓 Procedimento de instalaqiao de midia em rolo 


Abraa tampa frontal e deslize as proteges de borda 
da midia em dire^ao a cada borda da prensa. Depois 
feche a tampa frontal. 



Mova as prote^oes de borda de midia para as duas 
extremidades, para que nao entrem debaixo da midia. 
Depois de concluir a substituigao de midia, coloque as 
proteges de midia. 

Ao usar midia com adesivo aplicado no centro no final 
do rolo, esse adesivo pode grudar na guia de papel ou na 
prensa. Nesse caso, sempre limpe o adesivo antes de usar a 
midia. 



Se uma unidade de ventilador for usada, mova-a para um 
local onde nao atrapalhara a opera^ao. 


2 


Coloque o suporte de midia do lado esquerdo na 
posi^ao e fixe-o temporariamente girandoo parafuso. 



Movao suporte de midia do lado direito para a 
ponta direita. 




Observa^ao 

- Ao inserir a midia em rolo no suporte de midia, tenha 
cuidado para nao deixar que a midia se mova no rolo ou 
danifique a superficieda borda da midia em rolo. 

- Certifique-se de que o centro esta bem fixado no suporte do 
rolo, inserindo-o completamente. 


4 HINT Dire^ao do ajuste da midia 


く No caso de midia em rolo com o 


<No caso de midia em rolo com o 


lado de impressao para fora> lado de impressao para dentro> 




5 


Coloque a midia em rolo no suporte de midia do 
lado direito. 
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6 


Levante a alavanca para cima/para baixo do rolode 
pressao. 



Observa^ao 

Ha tres posi^oes selecionaveis (para cima, no meio e para 
baixo) na alavanca para cima/para baixo no rolo de pressao. 
Para levantar (liberar) o rolo de pressao aqui, levante a 
alavanca para cima/para baixo do rolo de pressao para cima. 


Alimentea midia entreo rolode pressaoe o rolo de 
tra^ao e avance a midia ate que sua frente principal 
saia datampa frontal. 



Mova os suportes de midia de modo que as duas 
bordas da midia fiquem igualmente distribuidas no 
rolo de pressao. 




Anotar a rela^ao entre a grada^ao da marca (linha de 
indica^ao) e a largura da midia permitira que voce ajuste 
facilmente a posi^ao na proxima vez em que colocar a 
midia. 



Avance a midia ate que a frente principal da midia saia a uma 
distancia de 200 mm. 

Quando a frente principal da midia sai da tampa frontal, ha um 
sinal sonoro de confirmagao. 


Observa^ao 

- Se voce so mover a midia, ocorrera indina^ao. Ajuste a 
posigao de carregamento movendo a midia e os suportes de 
midia juntos. 



Dependendo do ambiente, a midia pode ficar grudada na 
guia do papel e pode ser dificil avangar. Nesse caso, avance 
a midia enquanto a levanta da guia do papel, segurando as 
duas bordas com as maos. 

Se a frente principal de uma midia estiver enrolada para cima 
ou para baixo, a midia pode enroscar na impressora ou nao 
ficar encaixada apropriadamente. Se a midia estiver muito 
enrolada, nao a use. 

Tenha cuidado para que a frente principal da midia nao 
toque a tampa frontal. Se a midia em rolo tende a se enrolar, 
estique-a para eliminaro enrolamento antes de carregar. 
Verifique se a prote^ao da borda da midia nao entra debaixo 
da midia. 


9 


Fixe as posi^oes dos suportes de midia direito e 
esquerdo girando os parafusos. 



10 


Segure o centro da midia comas maos e gireo flange 
para tras para eliminar a folga. 


Observacao 

- Nao alinhe a borda da midia com a linha de indica^ao de 
modo for^ado. Coloque a midia reta em rela^ao ao rolo. 
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Abaixe a alavanca para cima/para baixo do rolo de 
pressao. 


Depois disso, siga as instrugoes na tela de LCD. 



Para abaixar (pressionar) o rolo de pressao, abaixe a alavanca 
para cima/para baixo do rolo de pressao para a posi^ao 
inferior. 


Abra a tampa frontal e alinhe as proteges de borda 
da midia nas duas bordas da midia. Depois feche a 
tampa frontal. 

Verifique se as proteges de borda da midia nao vao para baixo 
da midia e se nenhuma midia espessa esta presa entre elas. 
Depois de confirmar visualmente se as protegoes de borda da 
midia estao colocadas adequadamente, pressione a tecla (ok). 



通 HINT Para registrar uma nova midia 


[ENTRADA MfDIA NOVA] e exibida no final do registro da midia. Pressione 
a tecla @ para ir para o [MENU REG MfDIA]. 0 procedimento de registro 
de midia e o mesmo do registro a partir do menu de registro. 

Pressione a tecla {<^) para retornar do menu de registro de midia para 
o menu de selegao de tipo de midia. Para retornar para o valor antes de 
inseri-lo, pressione a tecla Cancel ；. 


f SELECIONAR MIDIA 


1© 

MfDIA:PAPEL 



© 

[MIDIA:XXX 

— 


© 


• A midia registrada e exibida. 


SELECIONAR MIDIA 
ENTRADA MIDIA NOVA 


• (OK) (Va para o menu de registro.) 


"I p Insira o comprimento restante da midia. 

insira o comprimento restante da midia em rolo carregada na 
impressora. 


DEFTAMANHO MIDIA 

- 

*XXXm 



16 


A opera^ao de coloca^ao da midia se inicia 
automaticamente. 


Selecione a midia em rolo ou a midia de corte (folha). 


Tanto [rolo] ou [folha] pode ser selecionado com a tecla ou 
a tecla Aqui, selecione [rolo] e pressione a tecla (Para 

retornar para a selegao de midia, pressione a tecla (pancelj.) 


SELECIONAR MIDIA 


の 

ROLO/FOLHA:ROLO 


- N 

© 

[ROLO/FOLHA:FOLHA 


- 1 


Selecione o tipo de midia. 


PREPARANDO MIDIA 


AGUARDE 



Depois de concluir a opera^ao com exito, a impressora re- 
torna para o estado on-line ou off-line. 

Se ocorrer algum erro, uma mensagem de erro e exibida. 
Volte para a eta pa 1 e reimcie o processo. 


Observa^ao 

- Depois de instalar a midia, verifique se a midia nao entra na 
abertura da lamina do cortador de midia ou se esta sendo 
apertada pelo dipede midia. Certifique-se tambem de que a 
midia na prensa nao possui enrolamento ou dobras. 


Selecione o tipo de midia registrado com as teclas @ e @ e 
pressione a tecla 


SELECIONAR MIDIA 


|® 

MfDIA:PAPEL 



2 ) 

い fDIA:XXX — 

-ノノ 






























































Procedimento de remogao de mi’dia em rolo 


Suba la palanca arriba/abajo del rodillo de presion. 



Volte o flange para enrolar a mi’dia. 



Puxea mi’dia em rolo do suporte de mi’dia esquerdo 
e remova a mi’dia em rolo. 




Afrouxe o parafuso do suporte de mi’dia para a 
direita e, enquanto move esse suporte de mi’dia 
levemente para a direita, remova a mi’dia em rolo do 
suporte de midia. 



Observa^ao 

- Ao remover a midia em rolo do suporte de midia, tenha 
cuidado para nao deixa-lo cair, ja que isso pode ocasionar 
ferimentos corporais. 
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Substituiqao de cartucho recarregavel 


Esta segao descreve o procedimento de substitui^ao do cartucho recarregavel. 


Consumiveis 



Cartucho de tinta para suporte de cartucho 


Placa 



Observa^ao 

- Verifique se as cores e tipos indicados na etiqueta de identifica^ao de cor na se^ao posterior do cartucho de tinta e 
a etiqueta de identifica^ao da placa sao as mesmas. 

- Geralmente, uma pequena quantidade de tinta permanece no cartucho de tinta usado removido do suporte do 
cartucho. Isso e normal. 

- Sempre substitua a placa junto com o cartucho de tinta usado. 
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Procedimento de remogao de cartucho de tinta usado 


Puxeo cartucho de tinta usado, junto com o suporte 
do cartucho, para fora da impressora. 


5 


Remova a se^ao posterior do cartucho de tinta usado 
da placa de fixa^ao da se^ao posterior. 



Mantendo as duas presilhas da tampa abertas, abra movendo- 
as para fora [diregao da setas (1)], puxe a tampa do suporte do 
cartucho em diregao ao topo [diregao da seta (2)]. 

Remova a tampa do suporte do cartucho na dire^ao da seta (3). 




Remova a placa da tampa do suporte do cartucho. 



Mantendo as duas presilhas prendendo a placa, abra movendo- 
as para fora e puxe a placa de fixagao da se^ao posterior em 
diregao ao topo. 




6 


Remova o tubodo cartucho de tinta usado do 
suporte do cartucho. 



Consultando os locais no suporte de cartucho 
mostrado na figura, deslize as quatro protrusoes 
da placa inferior do cartucho de tinta na dire^ao da 
setae remova o cartucho de tinta do suporte do 
cartucho. 



Observa^ao 

- Tome cuidado para nao tirar a placa prateada do suporte do 
cartucho ao remover o cartucho de tinta usado. 
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國 Procedimento de instalaqiao de cartucho de tinta 


Verifique se o lado com a etiqueta de advertencia 
do cartucho esta voltado para cimae insira a se^ao 
posterior no orificio mostrado pela area sombreada 
nafigura abaixo. 




Observa^ao 

- Nao segure o cartucho de tinta somente pela placa superior, 
pois ela podera sair. Segure o cartucho pelas placas superior 
e interior ou na parte inferior para inseri-lo. 



Consultando os locais no suporte de cartucho 
mostrados na figura, insira as quatro protrusoes da 
placa interior do cartucho de tinta e deslize-as sob a 
guiada placa na dire^aoda seta. 




Observa^ao 

- Nao instale o cartucho de tinta com o tubo inclinado. 



Insira a placa da tampa do suporte do cartucho. 

Com a superncie dourada da placa voltada para cima, insira-a 
de modo que a forma da placa corresponda a forma da tampa 
do suporte do cartucho. 



Observa^ao 

- Nao tire a folha protetora da placa ate instalar o cartucho 
recarregavel na impressora. Esta folha previne o mau 
contato. 


5 


Puxe com cuidado a se^ao posterior do cartucho de 
tinta. 
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Instale a tampa do suporte do cartucho. 

Insira as tres protrusoes da tampa do suporte do cartucho nos 
orificios do suporte do cartucho. 

Enganche a tampa do suporte do cartucho nas presilhas para 
prende-lo. 




Observa^ao 

- Tome cuidado para a folha protetora da placa nao ficar entre 
o suporte do cartucho e a tampa do suporte do cartucho. 


Insira os ganchos da placa de fixa^ao da segao 
posterior nos orincios da se^ao posterior do cartucho 
de tinta para acopla-lo. 



Observa^ao 

- Nao aplique for^a excessiva, pois os furos do cartucho de 
tinta poderao se deformar. 


9 


Remova a folha protetora da placa. 



Certifique-se de remover a folha protetora da placa. A 
instalagao do cartucho de tinta na impressora sem a 
remo^ao da folha protetora da placa pode causar mau 
funcionamento. 


10 


Insira o cartucho de tinta recarregavel no slot. 



Verifique se a cor na etiqueta de identifica^ao de cor na 
se^ao posterior do cartucho de tinta e a cor na etiqueta da 
caixa da tinta saoas mesmas. 


Nao empurre a placa de fixa^ao da se^ao posterior com forga 
para dentro. 




121 


















Substituiqao do recipiente de tinta desperdiqada 


Esta se^ao descreve o procedimento de substitui^ao do recipiente de tinta desperdigada. Ha duas 
situates que requerem a substitui^ao do recipiente de tinta desperdi^ada: 

- Quando nenhum recipiente de tinta desperdi^ada esta instalado 
- Quando o recipiente de tinta desperdi^ada esta cheio 

O procedimento para cada caso e descrito abaixo. 


Observa^ao 

- Nao substitua o recipiente de tinta desperdi^ada durante a opera^ao da impressora. 

- Ao substituir o recipiente, tenha cuidado para nao derramar a tinta. Use um papel como prote^ao para evitar 
manchas. 


園 Procedimiento de sustitucion de la botella de tinta usada 


Remova o recipiente da boca (tubo) de tinta 
desperdi^ada inclinando levemente o recipiente 
cheio de tinta desperdi^ada. 


2 



Coloquea tampa no recipiente e remova-o. 



Limpe qualquer mancha de tinta no recipiente de 
tinta desperdi^ada. 


4 


Instale um recipiente de tinta desperdi^ada novo 
(vazio). 



5 


A mensagem a seguire exibida para remiciar (limpar) 
o contador de tinta desperdi^ada. 


f#RECIPIENTE VAZIO? 



*NAO 



©毒 



^RECIPIENTE VAZIO? 


- 

*SIM 

^ - 


— 


Observa^ao 

- A impressora calcula automaticamente a tinta desperdigada 
atraves de um contador e exibe a mensagem sugerindo a 
substitui^ao do recipiente de tinta desperdi^ada quando 
ele estiver cheio. Como nao ha sensor para o nivel de 
tinta desperdi^ada, esse calculo e so uma estimativa. 
Portanto, se o contador de tinta desperdigada for remiciado 
(ajustado para *SIM) e o recipiente nao estiver vazio, a tinta 
desperdi^ada podetransbordar. 


6 


Selecionar "RECIPIENTE VAZIO? * S 旧 " e pressione a 
teda®. 
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Inspeqao regular/Manutenqao (Manutengao diaria) 


Para manter a qualidade de impressao estavel, realize regularmente os 6 itens de manutengao a seguir. 


(1) Verifiqueo recipiente de tinta desperdi^ada 

(2) Verifiqueo liquido de limpeza do limpador 

(3) Verifique se ha manchas na palheta do limpador 

(4) Limpea unidade da tampa 

(5) Realize a limpeza do cabe^ote [normal] 

(6) Realize uma impressao de esguicho 


: diariamente 
: diariamente 
: diariamente 
: semanalmente 
: semanalmente 
: diariamente 


Observa^ao 

- Realize as tarefas de manuten^ao mencionadas acima dentro do periodo indicado. 

- Use somente o liquido, a vareta, o rolo e a estopa de limpeza especificados pela Seiko I Infotech. 


(1)Verifique o recipiente de tinta 
desperdigada 


(3) Verifique se ha manchas na palheta do 
limpador 


Verifique se o recipiente de tinta desperdi^ada nao esta cheio. 
Quando a tinta desperdigada tiver atingido a marca [CHEIO], 
substitua o recipiente de tinta desperdigada por um novo 
(vazio). 



(2) Verifique o liquido de limpeza do 
limpador restante 


Abra a parte frontal e a tampa e verifique visualmente o 
restante do liquido de limpeza do limpador. Se o liquido de 
limpeza do limpador estiver vazio, substitua-o. 

0 liquido de limpeza do limpador necessita de substitui^ao 
cerca de uma vez por mes, em geral. 



- 0 liquido de limpeza do limpador pode ficar sujo. Isso e 
normal. 


1 

2 



4 


Verifique visualmente se ha manchas na palheta do limpador. 
Se estiver danificada, substitua a palheta do limpador. 

Coloque a impressora no modo off-line. Pressione a 
tecla c menu ) para exibir MENU MAN CABE. 


f T REBOBINAR 

ALIM FORM 1 

<-LI M PAR 

> - 

MANCABE — 


Pressione a tecla ® para ir para MENU MAN CABE. 
0 menu de limpeza da tampa e exibido. 


#LIMPEZA DECAPSULAS 

- Oj 

> 

^ - 

- J ) 


Selecione [SUBST PALHETA LIMP] com a tedae © 
pressione a tecla©. 

f#SUBST PALHETA LIMP 

> 

ノ J 

Quando o menu de confirmaqao aparecer, pressione 
a tecla 

A posigao da palheta do limpador muda. 


#SUBST PALHETA LIMP 


*OK? 


畢@ 

PALHETA SE MOVENDO 


AGUARDE 

^ - 

- 七 
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Abraa parte frontal e a tampa. 


(4) Limpe a unidade da tampa 


ABRIR TAMPA 

SUBSTPALHETALIMP 

vs — 



Verifique visualmente se ha manchas na palheta do 
limpador. 

Se estiver danificada, substitua a palheta do limpador. 



Se a palheta do limpador estiver suja, verifique visualmente 
se a esponja do limpador esta instalada apropriadamente. 
Se nao estiver, instale-a corretamente. 


Verifique o nfvel do recipiente do liquido de limpeza do 
limpador. Se estiver baixo, substitua o liquido de limpeza do 
limpador. 


Fechea tampa e a parte frontal. 



Selecione [*NAO] e pressione a tecla @ para 
finalizar. 


Observa^ao 

- A impressora calcula automaticamente o tempo de uso da 
palheta do limpador e exibe a mensagem lembrando de 
substitui’-la quando necessario. Se uma nova palheta do 
limpador for instalada e [*SIM] for denmdo, o valor contado e 
zerado. Reimcie a contagem somente quando necessario para 
evitar erros de calculo do tempo de substitui^ao. 


Instale um rolo de limpeza em uma vareta de 
limpeza 



2 


Coloque a impressora no modo off-line e pressione a 
tecla ( menu ) para exibir MENU MAN CABE. 


f t REBOBINAR 

ALIM FORM 1 

— LIMPAR 

MANCABE — 

- 

- 乃 



Pressione a tecla @ para ir para MENU MAN CABE. 
0 menu de limpeza da tampa e exibido. 

f #UMPEZA DECAPSULAS 

> 


Pressione a tecla Quando o menu de 
confirma^ao aparecer, pressione a tecla @ 
novamente. 

0 carro se movera. 


{ #LIMPEZADECAPSULAS 

- ^ 

> 


畢 @ 

#LIMPEZA DECAPSULAS 


*OK? 

0" - 

- ^ 


畢@ 


f CARRO SE MOVENDO 

- s 

[aguarde 

— 



Quando o carro se mover, o sinal sonoro de aviso soa. 


5 


Abraa parte frontal e depoisa tampa. 


ABRIR TAMPA 

- o 

LIMPEZA DECAPSULAS 

>> - 

- 七 

































































6 


Mergulhe o rolode limpeza no liquido de limpeza da 
tampa. 



Observa^ao 

- Nao mergulhe um rolo de limpeza ja usado no recipiente de 
liquido de limpeza da tampa, pois ele ficara sujo. 


Limpea superfi’cie da tampa rolandoo rolode 
limpeza. 

1. Primeiro, role o rolo de limpeza em cada 
tampa, indo para frente e para tras uma vez. 

^Illlfllfl 

2. Em seguida, role o rolo de limpeza em cada 
um 10 vezes. 




Observa^ao 

- 0 rolo de limpeza e destinado para somente um umco fim. 

Use um novo rolode limpeza para cada limpeza. 

- Com as especifica^oes de 4 cores, as 2 tampas do lado 
esquerdo nao precisam ser limpas. 



Feche a tampa e a parte frontal. 

0 carro volta automaticamente a posi^ao original. 


Observa^ao 

- Nao exponha os cabe^otes de impressao por um tempo 
desnecessariamente longoao retira-los da unidade da tampa. 
Os cabe^otes de impressao podem ficar secos e causar mau 
funcionamento. 

- Depois da limpeza, se defeitos de impressao ainda ocorrerem, 
remova corpos externos e manchas de tinta da tampa com 
uma estopa de limpeza embebida no liquido de limpeza da 
tampa, fazendo uma verifica^ao visual. 

- Tenha cuidado para nao colocar o liquido de limpeza da 
tampa em outras pe^as da impressora que nao sejam a 
tampa. 


(5) Realize a limpeza do cabegote de 
impressao [NORMAL] 

Selecione LIMPAR MENU no painel de operagao e depois 
[NORMAL] para realizar a limpeza. 


(6) Realize uma impressao de esguicho 

A impressao de esguicho e realizada para confirmar se as 
aberturas do cabe^ote de impressao nao estao bloqueadas. 
Antes de imprimir a cada dia ou depois de limpar as tampas, 
realize a impressao de esguicho para verificar o desempenho 
do cabegote de impressao. 

1 Coloque a impressora no modo off-line. (Pressione a 
tecla (online ) .】 


f t TINTA 

REG MIDIA 1 1 

<-MIDIA 

AVM.— 

— 

- ろ 


2 


Pressione a tecla ( menu ) duas vezes para exibir 
AJUST. MENU. 


f 个 IMPRESSORA 

INSTAU 

<-AJUSTAR 

AQUECEDOR— J 



Pressione a tecla ④ para exibir a impressao de 
esguicho. 


f #INJ. IMPRES. 


#EXECUT.> 

- 

- J ) 


4 


Pressione a tecla ⑦. 


#INJ. IMPRES. 
#EXECUT.> 


5 


Pressione a tecla®. 


( #INJ. IMPRES. 

- N 

*OK? 

- 

- 1 


6 


Pressione a tecla 


[ #INJ. IMPRES. 

- -0 

^EXECUTANDO 

^ - 

- 


7 


Ao pressionar a tecla ©, depois de realizar o 
aquecimento, o padrao de ajuste mostrado na 
proxima paginae impresso. 
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- Imprimir amostra [Impressao de esguicho] 



Confirme se todas as aberturas estao operando corretamente. Se defeitos de impressao forem encontrados na impressao de esguicho, 
realize ”(5) Limpeza do cabe^ote de impressao [NORMAL]" novamente. Se defeitos de impressao ainda ocorrerem depois de 
varias limpezas do cabegote de impressao, realize as configurates para MAPA IN 丄 


Observa^ao 

- Nao exponha os cabe^otes de impressao por um tempo desnecessariamente longoao retira-los da unidade da tampa. 

Conclua o trabalho rapidamentee tampe os cabe^otes. 

0 mapa de esguicho (mapeamento inteligente de esguicho) e uma fungao usada para evitar a degrada^ao da qualidade de impressao 
quando uma abertura identificada estiver bloqueada. Geralmente, quando uma abertura esta bloqueada, a qualidade de impressao 
nao e afetada. No entanto, quando 2,3 ou mais aberturas estiverem bloqueadas, a qualidade de impressao e afetada e os resultados 
esperados podem nao ser obtidos. A fungao de mapeamento inteligente de esguicho compensa os defeitos de impressao devido a 
uma abertura bloqueada usando outra abertura. Entre em contato com um representante de assistencia tecnica se nao conseguir 
compensar todos os defeitos de impressao usando essa funcao. 



D-re >r*l ao do avan <r> o da mEia 
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